RWA

FLEXITANK B

pruzny, mobilny skladaci obal urceny
na uskladnenie kvapalnych hnojtv

www.rwa.sk

Preco si zvolit FLEXITANK?

« vhodny na skladovanie vSetkych druhov
kvapalnych hnojtv

« objem 27 m3 - moznost uskladnenia
celého objemu cisterny

« vhodny na dlhodobé uskladnenie kvapalin

« moznost viacndsobného (opakovaného) pouzitia

« jednoduché, lahko dostupné rieSenie zasobnika
kvapalnych latok

Jednoducha instalacia
a manipulacia po naplneni

« vybalenie a rozloZenie na vopred vycistenu
plochu zaberie max. 10 minut

« pomocou dodavanych spojok lahko
pripojitelny na vsetky typy hadic

« vybaveny vlastnou zachytnou vanou

ZAKLADNE TECHNICKE INFORMACIE

objem: 27 m? (max. 32 ton kvapalného materialu)
rozmery: dizka 8,5 m / §frka 3,94 m

hmotnost: 110 kg

uzatvaraci ventil: 3" DN75

vnutorny obal:  polyetylénova félia

vonkajsi obal: polypropylénovéa tkanina

MozZnost prepojenia viacerych flexitankov do uceleného
systému. Odolny voci minusovym teplotdm. Nie je vhodny na
skladovanie nebezpecénych latok (ADR, RID, IMDG).

DOPLNKOVY SORTIMENT

Filter hrubych necist6t

« zachyti hrubé necistoty vznikajlce pri skladovani a prepra-
ve cisternami

« lahka a rychla kontrola kvality hnojiva pri vstupnom plneni

Protikusy ré6znych variantov

« CamlLock 3" + hasi¢skd 3" B spojka (najpouzivanejsi typ)
e CamlLock 3" + hasi¢skd 2" C spojka

« Camlock 3" + Eurospojka 3"



Dopinkovy sortiment

FILTER HRUBYCH NECISTOT

PROTIKUSY

MoZnost vyuZitia pri napajani dobytka

W, s ®
CamLock 3" + hasi¢ska 3" B spojka CamLock 3" + hasi¢ska 2" C spojka CamLock 3" + Eurospojka 3"
RozloZenie (na vycistenu plochu) Pripojenie a napustanie

Jednoducha instalacia
a manipulacia

Dotahovanie popruhov zachytnej vane Naplneny flexitank so zachytnou variou
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