Zlepsenie cerpania zivin z pody
prostrednictvom udrziavacieho vapnenia

Priemerna ro¢éna spotreba vapnika v pode
V zavislosti od druhu pddy je priemerna ro¢na spotreba vapnika

Okyslovanie a osvojitel-
nost Zivin z pody

Okyslovanim pddy rozumieme
Uplne prirodzeny jav, na ktory
maju vplyv zrazky (pH dazda
priemerne 4,9 - 5,0), aktivita
poédnych mikroorganizmov
(rozklad organickej hmoty)
dychanie a vyluCovanie CO,
(H*), odCerpavanie vapnika
(CaO) pestovanymi plodinami,
vyplavovanie vapnika z pédy
do spodnych véd, ¢&i aplika-
cia priemyselnych hnojiv. Vo
vSeobecnosti sa odporuca,
ze samotnému rozhodnutiu
o rozsahu investicie do za-
sobného hnojenia by mala
predchadzat aspon Ciasto¢na
analyza pdédneho prostredia,
nakolko prave ono ma rozho-
dujuci vplyv na to, kolko Zivin
dodanych do p6dy bude aj
realne prijatelnych pre rastli-
nu. Vplyv hodnoty pH pédy na
osvojitelnost jednotlivych Zivin
popisuje obrazok 1.
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Obrdzok 1: (zdroj: CELAC; Les Amen-
dements Calciques et Magnesiens;
2005).

Vapnenie na poédach kde
pH >7,3

Zasadité pody su bohaté na
obsah (CaCO,). Z hladiska pri-
jatelnosti vapnika ide v tomto
pripade o neprijatelnu formu,
nakolko v désledku chyba-
jucich pédnych kyselin (H*)
nie je mozny rozklad a tak
akutne chyba volny/prijatelny
vapnik (Ca*). Na parcelach,
ktoré sa nachadzaju na zasa-
ditych pédach s pH >7,3 re-
alizujeme vapnenie s cielom
zlepsit vodo-vzdusny rezim
v pbde a zabranit tak tvor-
be prisuskov a zhuthovaniu.
Zhorseny vodo-vzdu$ny rezim
ma za nasledok obmedzenu

priechodnost kyslika (O,) do
pody, zarover v pdde sposo-
buje hromadenie (CO,).

Vznik pédnych prisuskov v kukurici
(zdroj: Bodenkalk Rakdsko)

RieSenim je zlepSenie Struk-
tury pody pravidelnym kazdo-
roénym udrziavacim vapne-
nim palenym vapnom (CaO)
alebo sadrovcom (CaSO,)
v davke od 300 do 500 kg /
hektar. Vapnik (Ca*) sa z pa-
leného vapna alebo sadrov-
ca uvolnuje ihned po styku
s prirodzenou pédnou viahou
(H,0) bez potreby pbédnych
kyselin, ktoré su v péde s pH
>7,3 v minimalnom mnozZzstve.

Vapnenie na pédach kde
pH<6,5

V pripade kyslych péd rea-
lizujeme vapnenie s cielom
zabezpecit dostatok volného
vapnika (Ca*) na neutralizaciu
vysSieho zastupenia pédnych
kyselin (H*). Pravidelnym udr-
ziavacim vapnenim sa tak
zlepsuje Cerpanie zivin z pédy
(N)-(P)-(K), zlepSuje sa Struk-
tura pbédy a hospodarenie
s vodou (véazba vlahy). Vapnik
(Ca*) lepi a udrzuje drobné
ilovité Castice v agregatoch/
zhlukoch (v tvare ako domcéek
z karat). Tieto agregaty vytva-
raju v pode péry, pdda sa sta-
va hrudkovitejSou, prebieha
spravna vymena kyslika (O,)
a (CO,), zlepSuje sa prirodze-
ny vodo-vzdusny rezim.
Samotna aplikacia a vyber
vhodného druhu vapenatého

(CaO) v kg na hektar nasledovna:

inzercia M

Objem ro¢nych zrazok (mm)

typ pody nizky stredny vysoky
< 600 mm 600 - 750 mm > 750 mm
lahkd 300 kg/ha 400 500
stredne tazka poda 400 500 600
tazka poda 500 600 700

ilovité
Eastice
Obrdzok 2: HORE - zhorSend Struktd-
ra pody s malymi pormi a zhorsenou
schopnostou viazat vlahu. DOLE -
poda s dobrou Struktirou s dostatkom
volného vdpnika. Vipnik lepi jem-
né ilovité castice do agregdtov ako
,domcek z kardt”. Zlepsuje sa hrud-
kovitost, zvicsujd sa pory v ktorych sa
v pbde viaze potrebné mnoZstvo viahy.
(zdroj: Bodenkalk Rakdsko)

hnojiva zavisi od toho, aky
rychly zasah potrebujeme.

POZVOLNY - POMALSI ZA-
SAH predstavuje vapnenie jem-
ne mletym vapencom (CaCO,),
kedZe v pdde je dostatok ky-
selin (H*). Uvolfiovanie vapnika
je pozvolné/pomalsie, zvyCajne
pocas obdobia 2-3 rokov. Ne-
vyhodou je v tomto pripade niz-
8i obsah vapnika (Ca0), kedze
1 Ifg (CaCQSI) =IO,56 kg (CaO).
RYCHLEJSI ZASAH predsta-
vuje aplikacia paleného vapna
(Ca0), avsak v tomto pripade je
nevyhnutné vapno ihned' zapra-
vit do pédy. Davka 300-500 kg/
hektar. Palené vapno (CaO)
ma zaroven mierny dezinfeké-
ny ucinok, €o je prevencia vo i
patogénom. Aplikacia paleného

Priemerny ro¢ny odber vapnika
(Ca0) ako ziviny najcastejSie
pestovanymi plodinami:

roéna spotre vapnika v kg / hektar

obilniny 8-10kg
repka 20 kg
Kukurica, cukrova repa 50 kg
pastevné travy 100 kg

Priemerné rocné straty vapnika
(Ca0) na automaticku neutral-
izaciu kyselin v péde vznika-
jucich pouzivanim umelych
hnojiv (prevazne dusikatych):

Strata vapnika (Ca0) v kg/ha pri davke
100kg N (dusika)

Liadok 27% -80 a7 100 kg
mocovina 46% -100 az 120 kg
DASA 26% N + 13%S i -170az 200 kg
siran amonny (21% N) ¢ -250 az 300 kg

vapna v davke do 1 tony/ha ni-
jako nenaru$a prirodzenu pod-
nu mikrofloru, naopak zlepSuje
podmienky pre existenciu mik-
roorganizmov. Palené vapno je
lacnejSia forma dodania vapni-
ka, kedZe 1 kg paleného vapna
= min. 0,92 kg (Ca0). Mlety va-
penec (CaCO,) ma prirodzeny
obsah (CaO) zhruba do 56 %.
Avsak jeho palenim pri teplote
viac ako 1100 °C sa odparuje
CO,, ¢im ziskavame Cisty CaO
= palené vapno.

Vapenaté hnojiva
Program udrziavacieho vapne-
nia obsahuje 4 druhy vybranych
produktov: BRANNTKALK®,
KALKKORN®, KALKKORN S°®
a NATURGIPS KORN?®. V pri-
pade tychto produktov sme
opat stavili na rakusku kvalitu,
od vyrobcu s viac ako 70 roc¢-

nou tradiciou vyroby.
Patrik Ciklaminy,
RWA SLOVAKIA
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