R ey KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

DOW AGROSCIENCES S.R.O. )
Karta bezpe&nostnych udajov podla nariadenia Komisie (EU) ¢ 2015/830

Néazov vyrobku: ATLAS Datum revizie: 06.03.2017
Verzia: 4.1
Datum tlace: 06.03.2017

DOW AGROSCIENCES S.R.O. Vas vyzyva, aby ste si precitali celu kartu bezpe€nostnych udajov a
porozumeli jej, lebo tu su obsiahnuté ddlezité informacie. OCakavame, Ze budete dodrziavat’ opatrenia
tu uvedena, s vynimkou pripadov kedy Specifické uzivatelské podmienky vyZaduju iné prisludné
metddy a postupy.

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu
Nazov vyrobku: ATLAS

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju
Identifikované pouzitia: Pripravok na ochranu rastlin

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych udajov
IDENTIFIKACIA SPOLOCNOSTI

DOW AGROSCIENCES S.R.O.

NA OKRAJI 14

162 00 PRAHA

CZECH REPUBLIC

Informaéné linka pre zakaznikov: +420 235 356 020
SDSQuestion@dow.com

1.4 NUDZOVE TELEFONNE CiSLO

24-hodinovy nidzovy kontakt: 00420 6026 694 21

Kontaktujte nidzovu sluzbu na Cisle: +421 905585938

NUDZOVE TELEFONNE CiSLO SLOVENSKO: Narodné Toxikologické Informaéné Centrum,
Klinika pracovného lekarstva a toxikoldgie, Tel.: +421-254774166, Fax: +421-2547746 05

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008:
Senzibilizacia koze - Kateg6ria 1 - H317

Akutna vodna toxicita - Kategoria 1 - H400

Chronicka vodna toxicita - Katego6ria 1 - H410

Plny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid’ oddiel 16.

2.2 Prvky oznacovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP):
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Nazov vyrobku: ATLAS
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Vystrazné piktogramy

Vystrazné slovo: POZOR

Vystrazné upozornenia
Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H317
H410

Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Bezpecnostné upozornenia

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranny odev.

P333 + P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokoZky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku

P391
P501

pomoc/ starostlivost.

Zozbierajte uniknuty produkt.
Obsah a nadobu zlikvidujte v sulade s platnymi predpismi

Doplnkové informéacie
Dodrziavajte navod na pouZzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie ludi a

EUH401

Obsahuje

zZivotné prostredie.

Kvinoxyfen (1SO)

2.3 Ina nebezpecnost’
Udaje su nedostupné

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZIKACH

3.2 Zmesi

Tento vyrobok je zmesou.

Registracné
cislo CAS /
C.EK/
Indexové €.

registracné cislo
REACH

Koncentréacia

Zlozka

Klasifikacia:
NARIADENIE (ES) ¢.
1272/2008

Registracné
Cislo CAS
124495-18-7
C.EK
Not available
Indexové €.
613-138-00-7

41,3%

Kvinoxyfen (ISO)

Skin Sens. - 1 - H317
Aquatic Acute - 1 - H400
Aquatic Chronic - 1 - H410
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Registraéné
Cislo CAS
57-55-6
C.EK
200-338-0
Indexové €.

01-2119456809-23

<50%

Propandiol

Neklasifikovano

Registracné
cislo CAS
68425-94-5

C.EK

Not available

Indexové ¢.

<50%

Petroleum
Residues, Catalytic
Reformer
Fractionator,
Sulfonated,
Polymers with
Formaldehyde,
Sodium Salts

Skin Irrit. - 2 - H315
Eye Irrit. - 2 - H319

Ak nie je pritomny v tomto produkte ziadny klasifikovany komponent, pre ktory nie je uvedena ziadna
konkrétna hodnota(y) OEL pre danu krajinu v § 8, s komponenty uvedené ako dobrovolne popisané

komponenty.

Plny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid’ oddiel 16.

ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci
Vseobecné odporicania: Poskytovatelia prvej pomoci by mali venovat pozornost sebaochrane
a pouzivat odporu¢ané ochranné odevy (chemicky odolné rukavice, ochranu proti striekaniu) Ak
existuje moznost expozicie, pozrite konkrétne osobné ochranné pomécky v ¢

Vdychovanie: Premiestnite osobu na €erstvy vzduch. Ak osoba nedycha, zavolajte zachranku
a poskytnite umelé dychanie; pri dychani z Ust do Ust pouzite ochranny prostriedok (risku a pod.).
Volajte centrum ochrany proti jedom alebo lekéra a poziadajte o rady pri oSetrov

Kontakt s pokozkou: Vyzle¢te zamoreny odev. Umyvajte pokozku mydiom a velkym mnozstvom
vody poc¢as 15-20 minut. Volajte centrum ochrany proti jedom alebo lekara a poziadajte o rady pri
oSetrovani. Odev pred opatovnym pouZzitim operte. Topanky a iné kozené predmety, ktoré nemozno

odmorit, by sa mali riadne zlikvidovat.

Kontakt s o¢ami: Drzte oci otvorené a vyplachujte ich pomaly a jemne vodou poc¢as 15-20 minut. Po
prvych 5 minutach vyberte pripadné kontaktné SoSovky a pokracujte vo vyplachovani o€i. Volajte
centrum ochrany proti jedom alebo lekara a poziadajte o rady pri oSetrovani.

Pozitie: Pohotovostna lekarska starostlivost’ nie je nutna.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akatne aj oneskorené: Okrem informacii uvedenych v ¢asti
Popis opatreni prvej pomoci (vy3sie) a v asti Udaje o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej
starostlivosti a o potrebe Specialneho o3etrenia (pozri nizSie), vSetky dalie dblezité priznaky a u€inky
su popisané v Casti 11: Toxikologické informécie.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného o$etrenia
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Poznamky pre lekarov: Nie je znamy ziadny Specificky protijed. Lie¢ba po expozicii by mala byt
zamerana na kontrolu symptémov a klinického stavu pacienta. Ked budete volat centrum ochrany
proti jedom alebo lekara, alebo ked péjdete na oSetrenie, vezmite si so sebou kartu bezpe€nostnych
udajov a podla moznosti aj obal alebo Stitok produktu.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky: Na hasenie horfavych zvyskov tohto produktu pouzite vodni hmlu,
oxid uhligity, hasiaci prasok alebo penu.

Nevhodné hasiace prostriedky: Udaje st nedostupné

5.2 Osobitné ohrozenia vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Nebezpeéné produkty spalovania: Dym méze obsahovat neidentifikované jedovaté a/alebo
drazdivé zlu¢eniny. Medzi produkty spalovania patria (okrem iného): Oxidy dusika. Fluorovodik.
Chlorovodik. Oxid uholnaty. Oxid uhli€ity.

Nezvyé&ajné nebezpeéenstva poziaru a vybuchu: Tato latka nebude horiet, kym sa neodpari voda.
ZvySok moze horiet.

5.3 Rady pre poziarnikov

Protipoziarne postupy: Drzte lTudi mimo dosahu. Izolujte oblast zasiahnutl poziarom a zabrarite
pristupu nepovolanych osdb. Na ochladenie nadob vystavenych ohfiu a hasenie ohia v postihnutom
priestore pouzite postrek vodou, az kym nie je oher uhaseny a nehrozi nebezpelenstvo opatovného
vznietenia. Na hasenie horfavych zvyskov tohto produktu pouZzite vodnu hmlu, oxid uhlicity, hasiaci
prasok alebo penu. Odtekajicu poziarnu vodu podla moznosti zachytavajte. Ak sa odtekajica
poziarna voda nezachyti, méze spdsobit Skody na Zivotnom prostredi. Pozrite ¢asti "Opatrenia pri
nahodnom aniku" a "Ekologické informéacie" tejto KBU.

Specialne ochranné prostriedky pre poziarnikov: Pouzivaijte pretlakovy izolagny dychaci pristroj
a ochranné protipoziarne odevy (zahffiaju hasi€sku prilbu, kabat, nohavice, €izmy a rukavice). Ak
nemate k dispozicii resp. nepouzivate ochranné prostriedky, pozZiar haste z chraneného miesta alebo
z bezpecnej vzdialenosti.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy: Zabrante kontaktu
s tekutinou a vyparmi.

6.2 Bezpecnostne opatrenia pre Zivotne prostredie: Zabrarite prieniku do pody, priekop,
kanalizacie,vodnych tokov a podzemnej vody. Pozrite ¢ast’ 12 - ekologické informacie. Unik alebo
vypustanie do prirodnych vodnych tokov pravdepodobne spésobi uhyn vodnych organizmov.

6.3 Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie: Rozliatu alebo rozsypanu latku podla
moznosti lokalizujte. Obmedzené znedistenie: Absorbujte do materialov, ako je napriklad: Hlinka.
Spina. Piesok. Pozametajte. Zhromazdujte do vhodnych a dobre oznagenych nadob. Velké
znedistenie: O pomoc pri likvidacii iniku poZiadajte spolodnost Dow AgroSciences. Dal$ie informacie
pozrite v €asti 13 - Pokyny v suvislosti s likvidaciou.
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6.4 Odkaz nainé oddiely: Odkazy na iné oddiely, ak sa vyskytuju, st uvedené v predchadzajucich
pododdieloch.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpecnostné opatrenia na bezpecéné zaobchadzanie: Uchovavajte mimo dosahu deti.
Nepozite. Zabrarte kontaktu latky s o¢ami, pokozkou a oble¢enim. Nevdychujte vypary/hmlu. Po
manipulacii sa dokladne umyte. Pouzivaijte len pri dostatoénom vetrani. Unik tychto organickych
materialov na horuce vlaknité izoldcie méze viest k zniZeniu teploty samovznietenia s moznym
naslednym samovznietenim. Pozrite Sast 8, OPATRENIA NA OBMEDZENIE EXPOZICIE

A OSOBNA OCHRANA

7.2 Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility: Uchovavajte na
suchom mieste. Skladujte v pdvodnej nadobe. Medzi pou itim uchovavajte nadobu tesne
uzatvorenu. Neskladujte v blizkosti potravin, liekov alebo zasob pitnej vody.

7.3 Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia: Pozrite si §titok vyrobku.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre
Zoznam expozicnych limitov uvedeny nizSie, ak je pouZzitefny

[Zlozka [ Smernica | Typ zoznamu [ Hodnota/Zapis |
Kvinoxyfen (ISO) Dow IHG TWA 5 mg/m3
Dow IHG TWA Kozny senzibilizator

Propéandiol US WEEL TWA 10 mg/m3

ODPORUCANIA V TEJTO CASTI SU URCENE PRE PRACOVNIKOV VO VYROBE, KOMERCNOM
MIESANI A BALENI. POUZIVATELIA A MANIPULATORI BY SI MALI URCIT PRISLUSNE OSOBNE
OCHRANNE POMOCKY A ODEVY PODLA STITKU VYROBKU.

8.2 Kontroly expozicie

Technické kontroly: Pouzivajte lokalnu odsavaciu ventilaciu alebo iné technické opatrenia, aby sa
vzdusna koncentracia udrzala pod poziadavkami alebo smernicami expozi€¢nych limitov. Ak Ziadne
pozZiadavky ani smernice expozi¢nych limitov neexistuju, pri va¢sine operacii by mala stacit’
v§eobecna ventilacia. Pre niektoré prace méze byt Ziaduce lokalne odsavanie.

Individudlne ochranné opatrenia

Ochrana oci / tvare: Pouzivajte ochranné okuliare s bo¢nymi titmi. Ochranné okuliare s

bocnymi stitmi by mali byt v sulade s EN 166 alebo ekvivalentné.

Ochrana koze
Ochrana rik: Pouzivajte chemicky odolné rukavice klasifikované podla normy EN
374: Ochranné rukavice proti chemikaliam a mikroorganizmom. Medzi priklady
vhodnych materialov ochrannych rukavic patria: Polyetylén. Etylvinylalkoholovy
laminat ("EVAL"). Medzi priklady prijatelnych materialov ochrannych rukavic patria:
Butylkau€uk. Prirodny kaucuk. Neoprén. Nitrilovy/butadiénovy kau¢uk. PVC. Viton.
Ked méze dojst k dihotrvajucemu alebo Casto opakovanému kontaktu, odporuéaju sa
rukavice ochrannej triedy 5 alebo vy33ej (as prieniku viac ako 240 minut podla EN
374). Ked sa oCakava len kratky kontakt, odporucaju sa rukavice ochrannej triedy 3
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alebo vys$sej (€as prieniku viac ako 60 minut podla EN 374). Hrubka rukavic sama o
sebe nie je dobrym ukazovatelom urovne ochrany proti u¢inkom chemickej latky,
pretoze tato uroven silne zavisi od zloZzenia materialu, z ktorého su rukavice
vyrobené. Aby rukavice poskytovali dostato¢nu ochranu pri dlhodobom a ¢astom
kontakte s latkou, musi ich hrdbka byt vac¢sia ako 0,35 mm (podla modelu a typu
materialu). Rukavice z inych materidlov s hribkou mensou ako 0,35 mm mézu
poskytovat dostatoénu ochranu len pri kratkom kontakte. UPOZORNENIE: Pri vybere
konkrétnych rukavic na konkrétne pouzitie a trvanie pouzitia na pracovisku by sa mali
brat do uvahy vSetky relevantné faktory na pracovisku, ako napriklad (ale nielen): Iné
chemikalie, s ktorymi sa mdZe manipulovat, fyzické poziadavky (ochrana proti
porezaniu alebo prepichnutiu, zruénost, tepelna ochrana), potencialne telesné reakcie
na materialy rukavic, ako aj pokyny a Specifikacie poskytnuté dodavatelom rukavic.
Iné zabezpecenie: PouzZivajte ochranné obleCenie chemicky rezistentné k tejto latke.
Vyber Specifickych doplnkov ako ochranny §tit na tvar, rukavice, topanky, zastera,
alebo kombinéza pokryvajuca celé telo zavisi od vykonavanej ¢innosti.
Ochrana dychacich ciest: V pripade moznosti prekro¢enia poziadaviek alebo smernic
expozi¢nych limitov by sa mala pouzivat respirana ochrana. Ak neexistuju Ziadne platné
poziadavky alebo smernice expoziénych limitov, pouZivajte respiraénu ochranu vtedy, ked sa
zaznamenali nepriaznivé ucinky, napriklad podrazdenie dychacich ciest alebo nevolnost,
alebo ked to vyZaduje vas postup hodnotenia rizik. Pre va&Sinu podmienok by nemala byt
potrebna Ziadna respirana ochrana; ak sa v8ak zaznamend drézdenie, pouZivajte schvéleny
respirator Cistiaci vzduch.
Pouzivajte nasledujuci respirator na Cistenie vzduchu schvaleny CE. Organické pary a prach,
typ AP2.

Kontroly environmentalnej expozicie
Manipulacia a skladovanie a Cast 13: Pokyny pre opatrenia na predchadzanie nadmernej expozicii
zivotného prostredia po€as pouzivania a nakladania s odpadmi

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informécie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vzhlad

Fyzikalny stav Kvapalina.

Farba Zltohneda
Zapach: Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
Prah zapachu Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
pH 7,15 1% pH elektréda
Teplotu tavenial/rychlost’ tavenia Nehodi sa.
Bod tuhnutia Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
Teplota varu (760 mmHg) Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
Teplota vzplanutia uzatvoreny kelimok PMCC, ASTM D93 plamen zhasnuty;

Ziadny do teploty varu

Rychlost’ odparovania Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
(butylacetat = 1)
Horfavost’ (tuha latka, plyn) Nepouzitelny
Dolny vybusny limit Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
Horny vybusny limit Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
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Tlak par Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
Relativna hustota péar (vzduch =  Nie su k dispozicii Ziadne Udaje z testov.
1)

Relativna hustota (voda = 1) 1,204 pri 24 °C /4 °C Pyknometer
Rozpustnost’ vo vode Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
Rozdelovaci koeficient: n- Udaje st nedostupné

oktanol/voda

Teplota samovznietenia Ziadny pod 400 °C

Teplota rozkladu Nie su k dispozicii ziadne Udaje z testov.
Dynamick4 viskozita 197 mPa.s pri 20 °C

Kinematicka viskozita 164 ¢St pri 20 °C

Vybusné vlastnosti Nie

Oxidaéné vilastnosti Nie

9.2 Iné informacie
Molekularna hmotnost’ Udaje st nedostupné

POZNAMKA: Hore uvedené fyzikalne Gdaje su typickymi hodnotami a nemali by sa chapat ako
Specifikacia.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita: Nie su zname nebezpecné reakcie pri pouziti za normalnych podmienok.

10.2 Chemicka stabilita: Stabilné za odporu¢anych podmienok skladovania. Pozrite ¢ast' 7
Skladovanie.

10.3 Moznost’ nebezpeénych reakcii: Nenastane.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’: Niektoré zloZzky tohto produktu sa mézu za zvySenych
tepldt rozkladat. Tvorba plynu pocas rozkladu méze spdsobit’ vzostup tlaku v uzavretych systémoch.

10.5 Nekompatibilné materialy: Vyhnite sa styku s: Silné kyseliny. Silné zasady. Silné oxidacné
¢inidla.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Rozkladné produkty zavisia od teploty, pristupu vzduchu a od
pritomnosti inych latok. Produkty rozkladu mézu zahffiat' (nielen) nasledujuce latky: Chlorovodik.
Fluorovodik. Oxidy dusika.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

Ak su k dispozicii, si v tomto oddiele uvedené toxikologické tdaje.

11.1 Informacie o toxikologickych uéinkoch
Akutna toxicita
Akutna oralna toxicita
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Velmi nizka toxicita v pripade pozitia. Skodlivé Gginky pri prehltnuti malych mnozstiev nie su
pravdepodobné.

Ako produkt.
LD50, Potkan, > 2 000 mg/kg Pri tejto koncentracii nedoslo k ziadnym Umrtiam.

Akutna dermalna toxicita
Pri dlh§om kontakte s pokozkou je nepravdepodobné taka miera vstrebania, ktord by mala
Skodlivy uginok.

Ako produkt.
LD50, Potkan, > 2 000 mg/kg Pri tejto koncentracii nedoslo k ziadnym umrtiam.

Akutna toxicita pri vdychnuti
Pri izbovej teplote je expozicia vyparom minimalna vdaka nizkej prchavosti. Priizolovanej
expozicii vyparom sa nepredpokladaju Zziadne Skodlivé ucinky.

Ako produkt. LC50 nie je uréena.

ZaloZené na informéciach o zlozku (zlozky):
LC50, Potkan, 4 h, prach/hmla, > 5 mg/l

Poleptanie koze/podrazdenie koze
V podstate nedrazdi pokozku.

Vazne poskodenie oéi/podrazdenie oci
V podstate nedrazdi o€i.

Senzibilizacia
Kontakt s pokoZkou spdsobuje alergicku reakciu u ludi.
Pri testovani na mor€atach sa nezistila alergicka reakcia na pokozke.

Pre respiracnu senzibilizaciu:
Nenasli sa ziadne relevantné Udaje.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (jedina expozicia)
Vyhodnotenie dostupnych dat vyplyva, ze tento material nie je STOT-SE toxické.

Specificka systémova toxicita pre cielovy organ (opakovana expozicia)
Pre G€inné zlozZky:

U zvierat sa udavaju ucinky na nasledujuce organy:

Oblicka.

Pecen.

Krv.

Karcinogenita
Pre ucinné zlozky: Nespdsobil rakovinu u laboratérnych zvierat.

Teratogenita
Pre ucinné zloZky: Nespdsobilo vrodené chyby ani iné Uginky na plod ani pri davkach, ktoré mali
toxické ucinky na matku.
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Reprodukéna toxicita
Pre ucinné zlozky: V studiach na zvieratach latka nemala negativny vplyv na reprodukciu.

Mutagenita
Pre uginné zlozky: In vitro testy mutagénnych vplyvov boli negativne. Stidie mutagenicity u zvierat
priniesli negativne vysledky.

Nebezpecenstvo pri vdychovani
Na zaklade fyzikalnych vilastnosti pravdepodobne nepredstavuje aspiratné nebezpecenstvo.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

Ak su k dispozicii, si v tomto oddiele uvedené ekotoxikologické Udaje.

12.1 Toxicita
Akutna toxicita pre ryby
Latka je velmi jedovata pre vodné organizmy (LC50/EC50/IC50 pod 1 mg/l u vacsiny citlivych
druhov).

LC50, Pstruh dahovy (Oncorhynchus mykiss), semistaticka skuska, 96 h, > 100 mg/l

Akultna toxicita pre vodné bezstavovce
EC50, perlootka (Daphnia magna), staticka skuska, 48 h, 0,2 mg/I

Akutna toxicita pre riasy/vodné rastliny
ErC50, riasa Scenedesmus sp., staticka skiska, 72 h, 0,28 mg/l

Toxicita pre pédne organizmy
LC50, Eisenia fetida (dazdovky), 14 d, > 1 000 mg/kg

12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Kvinoxyfen (ISO)
Biologicka odburatelnost’: Na zaklade rigoréznych testovacich kritérii OECD nemdze byt
tato latka povazovana za bezne biologicky odburatelnu; tieto vysledky vSak neznamenaju, ze
latka nie je biologicky degradovana v prirodnych podmienkach.
10-driovy interval: nevyhovuje
Biodegradacia: 2-3 %
Expoziény €as: 28 d
Metdda: Smernica OECD o skuskach 301B alebo ekvivalentna

Stabilita vo vode (pol¢as zivota)
Hydrolyza, pol€as premeny, > 1 a

Fotodegradacia
Polcas rozpadu v atmosfére: 1,88 d

Propéandiol
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Biologicka odburatelnost: Material je beZne biologicky odburatelny. Spifa kritéria OECD
testu pre dostatoCnu biologicku odburatelnost. Biodegradacia méze prebiehat v anaerébnych
podmienkach (v nepritomnosti kyslika).

10-driovy interval: vyhovuje

Biodegradacia: 81 %

Expoziény ¢as: 28 d

Metdda: Smernica OECD o skuskach 301F alebo ekvivalentnd

10-diiovy interval: nevztahuje sa

Biodegradacia: 96 %

Expoziény ¢as: 64 d

Metdda: Smernica OECD o skuskach 306 alebo ekvivalentna

Petroleum Residues, Catalytic Reformer Fractionator, Sulfonated, Polymers with
Formaldehyde, Sodium Salts
Biologicka odburatelnost’: Nenasli sa Ziadne relevantné Gdaje.

12.3 Bioakumulaény potencial

Kvinoxyfen (ISO)
Bioakumulacia: Biokoncentracny potencial je vysoky (BCF > 3000 alebo log Pow medzi 5 a
7).
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): 4,66 Namerané
Biokoncentraény faktor (BCF): 5040 Ryba Namerané

Propéandiol
Bioakumulacia: Biokoncentraény potencial je nizky (BCF < 100 alebo log Pow < 3).

Rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda(log Pow): -1,07 Namerané
Biokoncentraény faktor (BCF): 0,09  Odhad.

Petroleum Residues, Catalytic Reformer Fractionator, Sulfonated, Polymers with
Formaldehyde, Sodium Salts
Bioakumulacia: Pre tento vyrobok nie su k dispozicii ziadne Udaje.

12.4 Mobilita v p6de

Kvinoxyfen (ISO)
U latky sa predpoklada relativne mala pohyblivost v péde (Koc vacsi ako 5000).
Rozdel'ovaci koeficient (Koc): 22929 Odhad.

Propandiol
VVzhladom na nizku Henryho konstantu sa nepredpoklada, Ze by odparovanie z prirodnych

vodnych Gtvarov bolo vyznamnym procesom osudu latky.
Potencial pre pohyblivost v péde je velmi vysoky (Koc medzi 0 a 50).
Rozdelovaci koeficient (Koc): <1 Odhad.

Petroleum Residues, Catalytic Reformer Fractionator, Sulfonated, Polymers with
Formaldehyde, Sodium Salts
Nenasli sa ziadne relevantné Udaje.

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Kvinoxyfen (1ISO)
Tato latka nebola hodnotend z hfadiska perzistencie, bioakumulacie a toxicity (PBT).
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Propéandiol
Tato latka sa nepovazuje za perzistentnd, bioakumulativnu a toxick( (PBT). Téato latka sa

nepovazuje za velmi perzistentna a velmi bioakumulativnu (vPvB).

Petroleum Residues, Catalytic Reformer Fractionator, Sulfonated, Polymers with
Formaldehyde, Sodium Salts
Tato latka nebola hodnotend z hfadiska perzistencie, bioakumulacie a toxicity (PBT).

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Kvinoxyfen (1ISO)
Tato latka nie je uvedena na zozname latok poskodzujlcich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

Propéandiol
Této latka nie je uvedend na zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského

protokolu.

Petroleum Residues, Catalytic Reformer Fractionator, Sulfonated, Polymers with
Formaldehyde, Sodium Salts
Této latka nie je uvedend na zozname latok poSkodzujucich ozénovu vrstvu Montrealského
protokolu.

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metody spracovania odpadu

Ak odpad alebo nadoby nemozno zlikvidovat podla pokynov na Stitku vyrobku, likvidacia tohto
materialu musi byt v sulade s nariadeniami vaSich miestnych alebo oblastnych regulaénych organov.
NizSie uvedené informacie sa vztahuju len na material v stave, v akom sa dodava. Identifikacia
vychadzajuca z charakteristik alebo zo zoznamu nemusi platit, ak bol uZ material pouzity alebo inak
kontaminovany. Tvorca odpadu je zodpovedny za uréenie toxicity a fyzikalnych vlastnosti vytvoreného
materialu s cielom uréit spravnu identifikaciu odpadu a spbsoby likvidacie v sulade s platnymi
predpismi. Ak sa dodany material stane odpadom, postupujte podla platnych regionalnych,
narodnych a miestnych zakonov.

Definitivne zaradenie tejto latky do prislusnej skupiny EWC a teda jej spravny kéd EWC bude zavisiet
od pouzitia tejto latky. Obratte sa na subjekty opravnené na likvidaciu odpadov.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Klasifikacia pre cestnu a zelezniénu prepravu (ADR / RID):

14.1 Cislo OSN UN 3082
14.2 Spravne expediéné LATKA NEBEZPECNA PRE ZIVOTNE PROSTREDIE,
oznaéenie OSN KVAPALNA, | N(Chinoxyfén)

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu
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14.4 Obalové skupina 11

14.5 Nebezpeénost’ pre zivotné
prostredie

14.6 Osobitné bezpecnostné
opatrenia pre uzivatela Identifikacné Cislo nebezpednosti: 90

Chinoxyfén

Klasifikacia pre LODNU dopravu (IMO/IMDG):
14.1 Cislo OSN UN 3082

14.2 Spravne expediéné ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
oznacenie OSN N.O.S.(Chinoxyfén)

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalovéa skupina i

14.5 Nebezpecnost pre zivotné
prostredie

14.6 Osobitné bezpec¢nostné
opatrenia pre uzivatela

Chinoxyfén

EmS: F-A, S-F

14.7 Preprava volne lozeného
produktu podra priloh |
alebo Il k dohovoru Consult IMO regulations before transporting ocean bulk
MARPOL 73/78 a kddexov
IBC alebo IGC

Klasifikacia pre LETECKU dopravu (IATA/ICAO):

14.1 Cislo OSN UN 3082
14.2 Spravne expedi€né Environmentally hazardous substance, liquid,
oznacenie OSN n.o.s.(Chinoxyfén)

14.3 Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu

14.4 Obalovéa skupina i

14.5 Nebezpecnost pre zivotné

prostredie Nehodi sa.

14.6 Osobitné bezpec¢nostné

. e ) K dispozicii nie su ziadne Udaje.
opatrenia pre uzivatela

Této informéacia neposkytuje vSetky Specifické zakonné alebo prevadzkové podmienky / informéacie
tykajuce sa tohto produktu. Klasifikacia prepravnych podmienok sa mdze liSit v zavislosti od objemu
nadoby a méze byt ovplyvnena aj regionalnymi alebo celostatnymi zmenami v predpisoch.
Dodatocné informacie ohfadom podmienok prepravy mozno ziskat' prostrednictvom autorizovaného
predajcu alebo prostrednictvom zastupcu sluzieb pre zakaznikov. Prepravna spolo¢nost’ je
zodpovedna za dodrziavanie vSetkych platnych zakony, predpisov a pravidiel pre prepravu
materiélu.
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ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia
a zivotného prostredia

Nariadenie REACh (ES) &. 1907/2006

Tento vyrobok obsahuje iba zlozky, ktoré boli alebo predregistrované, zaregistrované, alebo su
oslobodené od registracie, alebo sa na ne hladi ako na registrované podla nariadenia (ES) €.
1907/2006 (REACH)., Uvedené udaje o statuse registracie podla nariadenia REACH boli poskytnuté v
dobrej viere a v presved&eni o ich spravnosti k vy$Sie uvedenému datumu uginnosti. Tymto v8ak nie je
poskytnuta Ziadna zaruka, vyslovna ani implicitna. Spravne pochopenie regulaéného statusu vyrobku
je zodpovednostou kupca/uzivatela.

Seveso lll: Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpeéenstiev
zavaznych havarii s pritomnost'ou nebezpeénych latok.

Su uvedené v nariadeni: NEBEZPECNOST PRE ZIVOTNE PROSTREDIE

Cislo v nariadeni: E1

100t

200t

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Schvalené podmienky spravneho a bezpeé&ného pouZitia tohto produktu si laskavo vyhladajte dole na
identifikatnom Stitku.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

PIny text H-Gdajov uvedenych v oddieloch 2 a 3.

H315 Drézdi kozu.

H317 Mbze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Klasifikacia a postup odvodenia klasifikacie pre zmesi podla nariadenia (ES) €. 1272/2008
Skin Sens. - 1 - H317 - Na z&klade skisobnych udajov.

Aguatic Acute - 1 - H400 - Na zéklade skusSobnych tdajov.

Aquatic Chronic - 1 - H410 - Vypoc&etna metéda

Revizia

Identifikaéné Cislo: 101190619 / A297 / Datum vydania: 06.03.2017 / Verzia: 4.1

Kéd DAS: EF-1186

Najnovsie revizie su vyznaéené hrubymi dvojitymiciarami na favom okraji v ramci celého dokumentu.

Legenda

Dow IHG Dow IHG

TWA 8-hr TWA

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL)
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Informaéné zdroje a odkazy
Tato karta bezpec€nostnych Udajov bola zostavena oddeleniami Product Regulatory Services a Hazard
Communications Groups na zaklade informacii poskytnutych Specialistami nasej spolo¢nosti.

DOW AGROSCIENCES S.R.O. vyzyva kazdého zakaznika alebo prijemcu tejto KBU, aby si ju
pozorne preStudoval a poradil sa podla potreby s prisluSnymi odbornikmi, aby sa zoznamil s udajmi
obsiahnutymi v tejto KBU a pochopil ich rovnako ako akékolvek nebezpedenstva spojené s tymto pro
Regulagné poziadavky podliehaju zmenam a mozu sa li8it od oblasti k oblasti. Je povinnostou
kupujuceho alebo pouzivatela zabezpecit, aby boli jeho ¢innosti v sulade so v§etkymi federalnymi,
Statnymi, provinénymi alebo miestnymi zakonmi. Tu prezentované informacie su platné iba pre produkt
v stave v akom je prepravovany. Nakolko podmienky pouZitia produktu su mimo kontroly vyrobcu, je
povinnostou kupujuceho/uzivatela stanovit nevyhnutné podmienky na bezpeéné pouzitie produktu.
V désledku rozsirenia zdrojov informécii, napriklad KBU $pecifickych pre jednotlivych vyrobcov, nie
sme a nemdzeme byt zodpovedni za KBU ziskané z akéhokolvek zdroja iného ako od nas. Ak ste
ziskali KBU z iného zdroja, alebo ak nemate istotu, Ze vasa KBU je aktualna, vyZiadajte si prosim

u nas aktualnu verziu.
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