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ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator produktu

Obchodny nazov SENCOR 70 WG

Kéd vyrobku (UVP) 00929646

1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Pouzitie Herbicid

1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Dodavatel Bayer, spol s.r.o.
KaradziCova 2
811 09 Bratislava

Slovensko
Telefon +421 259213111
Fax +421 2 5921 3945
Zodpovedné oddelenie E-mail: bcs.sk@bayer.com
1.4 Nudzové telefonne Cislo
Nudzové telefénne cislo +421 2 5477 4166 (Toxikologické inform. centrum)

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 o klasifikacii, oznac¢ovani a baleni latok a zmesi, v
zmysle neskorsieho znenia a dopinku.

AkUtna toxicita: Kategéria 4

H302 Skodlivy po poziti.
Akutna vodna toxicita: Kategoria 1
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

Chronicka vodna toxicita: Kategoria 1
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

2.2 Prvky ozna€ovania
Oznacenie podla zakona €. 405/2011 Z.z. a vyhlasky MPaRV ¢. 488/2011 Z.z.

Nebezpecény pri manipulacii/pouZiti.

Vystrazné slovo: Pozor
Vystrazné upozornenia

H302 Skodlivy po poZiti.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.
EUH401 DodrZiavajte navod na pouZivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie fudi a
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Zivotné prostredie.

Bezpecnostné upozornenia

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranny odev/ ochranné okuliare/ ochranu tvare.

P332 + P313 Ak sa objavi podrazdenie pokozky, vyhladajte lekarsku pomoc/ starostlivost.

P501
2.3 Ina nebezpecnost’

Prach méze tvorit so vzduchom vybusnu zmes.

Zneskodnite obsah/nadobu v sulade s miestnymi predpismi.

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.2 Zmesi

Chemicka povaha

Vo vode dispergovatelny granulat (WG)

Metribuzin 70 %

Nebezpecné zlozky

Vystrazné upozornenia podfla nariadenie (ES) €. 1272/2008

Nazev C.CAS/ Klasifikacia Konc. [%)]
C.EK/ NARIADENIE (ES) ¢.
REACH Reg. No. 1272/2008

Metribuzin 21087-64-9 Acute Tox. 4, H302 70
244-209-7 Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Alkylaryl sulfonate 91078-64-7 Acute Tox. 4, H302 >1-<20
293-346-9 Acute Tox. 4, H332
01-2119985167-25-XXXX Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 3, H412

Methylene-linked 90387-57-8 Aquatic Chronic 3, H412 >1-<25

condensation product of 291-331-1

arylsulphonic acids,

sodium salt

Synthetic amorphous 112926-00-8 Neklasifikovany >1

silica 231-545-4

Ammonium sulphate 7783-20-2 Neklasifikovany >1
231-984-1

Dalsie informacie

| Metribuzin | 21087-64-9 | M-koeficient: 10 (acute), 10 (chronic)

Plny text H-udajov uvedenych v tomto oddieli vid oddiel 16.
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné odporicania

Vdychovanie

Kontakt s pokozkou

Kontakt s o¢ami

Pozitie

Vyneste z miesta ohrozenia. Ulozte a transportujte postihnutého v
stabilizovanej polohe na boku. Odstrarnite okamzite kontaminovany
odev a bezpecnym spésobom ho zneskodnite.

Preneste na Cerstvy vzduch. Udrziavajte pacienta v teple a v klude.
Okamezite vyhladajte lekarsku pomoc alebo toxikologické stredisko pre
pomoc postihnutym otravou.

Umyte mydlom a vodou. Ak sa vyvinie a pretrvava podrazdenie,
zaistite lekarske o3etrenie.

Okamzite vyplachujte velkym mnozstvom vody aj pod vie¢kami po
dobu nejmenej 15 mindt. Pokial s nasadené kontaktné SoSovky,
vyberte ich po prvnych 5 mindtach a potom pokracujte vo vyplachovani
ocCi. Ak sa vyvinie a pretrvava podrazdenie, zaistite lekarske oSetrenie.

Vyplachnite si Usta. Zvracanie vyvolavajte iba ak: 1. pacient je pri
vedomi, 2. lekarska pomoc nie je lahko dostupnd, 3. bolo prehltnuté
vacsie mnozstvo

(viac ako jeden hlt), 4. od pozitia pripravku uplynulo menej ako jedna
hodina. (Nesmie prist' k vdychnutiu zvratkov.)

OkamZite vyhladajte lekarsku pomoc alebo toxikologické stredisko pre
pomoc postihnutym otravou.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a uc€inky, akitne aj oneskorené

Symptémy

Ziadne symptémy nie s zname ani oakavane.

4.3 Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Zaobchadzanie

LieCte symptomaticky. V pripade pozitia vacSieho mnozstva zvazte
vyplach Zaludka do 2 hodin po poZiti. K kazdom pripade podajte
aktivne uhlie a sulfat sodny. Neexistuje Specificky protiliek.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné

Nevhodné

5.2 Osobitné ohrozenia
vyplyvajuce z latky alebo
Z0 zmesi

5.3 Rady pre poziarnikov

Specialne ochranné
prostriedky pre
poziarnikov

Iné informacie

Pouzite postrek vodou, penu odolnu alkoholu, suchy chemicky prasok
alebo oxid uhlicity.

Velky prud vody
V pripade poziaru sa m6zu uvolfhovat nasledujuce plyny:, Kyanovodik

(kyselina kyanovodikova), Oxid uholnaty (CO), Oxidy dusika (NOX),
Oxidy siry

Pri poziari a/alebo vybuchu nedychajte dymy. Pri poZiari pouZite
nezavisly dychaci pristroj.

Uzavriet vrstvou protipozriarneho média. Nedovolte uniknut z miesta
hasenia poZiaru a odtiect do kanalizacie alebo vodnych tokov.
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ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI

6.1 Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nadzové postupy

Bezpeénostné opatrenia Zabrante tvorbe prachu. Odstrante vSetky zdroje zapalenia. Vyhnite
sa kontaktu s pripravkom alebo s kontaminovanym povrchom.
Pouzite prostriedky osobnej ochrany. Zabezpecte primerané vetranie.

6.2 Bezpeénostné opatrenia  Zabrante preniknutiu pripravku do pddy, kanalizacie, povrchovych vod
pre zivotné prostredie a vodnych zdrojov.

6.3 Metddy a material na zabranenie Sirenia a vyc€istenie

Sposoby Cistenia Zabrante tvorbe prachu. Pouzite mechanické manipulaéné zariadenie.
Doékladne umyte kontaminované povrchy a predmety, dodrzujte
zasady ochrany zivotného prostredia. UUschovéavajte vo vhodnej a
uzavretej nadobe na zneSkodnenie.

6.4 Odkaz na iné oddiely Informacie o bezpe¢nom zaobchadzani, vid. oddiel 7.
Informacie o osobnych ochrannych pomdckach, vid. oddiel 8.
Informacie o likvidacii, vid. oddiel 13.

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1 Bezpeénostné opatrenia na bezpe¢né zaobchadzanie

Pokyny pre bezpeénu Pouzivajte len v priestoroch vybavenych dostatoénym odsavanim.
manipuléciu Vyvarujte sa tvorbe prachu.

Odporucéania na ochranu Prach méze tvorit so vzduchom vybusnu zmes. Uschovavajte mimo
pred poziarom a vybuchom dosahu tepla a zdrojov zapalenia. Vykonajte predbezné opatrenia proti
statickej elektrine.

Hygienické opatrenia Zabrante kontaktu s pokozkou, oami a odevom. Pracovné odevy
uchovavajte oddelene. Pred pracovnymi prestavkami a okamzité po
manipulacii s produktem si umyte ruky. Vyzlecte ihned postriekany odev
a pred dal$im pouzitim ho vyperte. Casti odevu, ktoré nemozu byt
vycistené, musia byt zlikvidované.

7.2 Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility

Poziadavky na skladovacie Udrzujte nadobu tesne uzatvorenu na suchom, chladnom a dobre
priestory a nadoby vetranom mieste. Skladujte v pévodnej nddobe. Skladujte v miestach
pristupnych len povolanym osobam. Chrarite pred slne€nym Ziarenim.

Navod na bezné Udrzujte mimo kontakt s potravinami, napojmi a krmivami pre zvierata.
skladovanie

Vhodné materiély Kombinacia kovovej folie a HDPE (polyethylén a vysokej hustoty)
HDPE (polyetylén s vysokou hustotou)

7.3 Specifické koneéné Dodrzujte pokyny uvedené v etikete alebo pribalovom letaku.
pouzitie(-ia)
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ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 Kontrolné parametre

Zlozky C.CAS Kontrolné parametre Aktualiz | Podstata
acia
Metribuzin 21087-64-9 0,56 mg/m3 OES BCS*
(SK-SEN)

Synthetic amorphous silica 112926-00-8 0,3 mg/m3 12 2011 | SLK NPEL
(TWA)

Synthetic amorphous silica 112926-00-8 4 mg/m3 12 2011 | SLK NPEL
(TWA)

*OES BCS: Interné hodnoty expozicie Bayer AG, Crop Science Division pre pracovné prostredie
(Occupational Exposure Standard)

8.2 Kontroly expozicie

Prostriedok osobnej ochrany

Pri pouzivani sa riad'te navodom uvedenym v etikete. Pouzite ochranné pomucky podfa

nasledujuceho doporucenia.

Ochrana dychacich ciest Pouzite respirator zodpovedajiuci norme EN 149FFP2 alebo EN
140P2 s filtrem proti Easticiam (ochranny faktor 10) alebo ekvivalent.
Ochrana dychacieho Ustrojenstva by mala byt pouZita na
obmedzenie rezidualneho rizika len kratkodobo, a len ak su
vykonané vsetky opatrenia na redukciu expozicie zo zdroja napr.
zachytavanie a/alebo lokalne podtlakové vetranie. Pri pouzivani
respiratora a manipulacie s nim vzdy postupujte podla pokynov
vyrobcu.

Ochrana rik Dodrziavajte laskavo pokyny dodavatela rukavic, tykajuce sa
priepustnosti a doby prieniku. Vezmite tiez do Uvahy Specifické
miestne podmienky pri ktorych sa produkt pouziva, ako je
nebezpecfenstvo rezania, abrazia a dlha doba kontaktu.
Kontaminované rukavice umyte. Zlikvidujte ich, ak st kontaminované
z vnutra, perforované alebo kontaminaciu zvonku nemozno
odstranit. Dékladne si umyte ruky po praci a vzdy pred jedlom, pitim,
fajéenim alebo pouZitim toalety.

Material Nitrilkau€uk

Miera priepustnosti > 480 min

Hrubka rukavic > 0,4 mm

Index ochrany Trieda 6

Smernica Ochranné rukavice vyhovujlice EN 374,
Ochrana zraku Pouzite ochranné okuliare (vyhovujuce EN166, oblast pouzitia = 5

alebo ekvivalent).

Ochrana pokozky a tela PouZite Standardnu kombinézu a ochranny odev proti chemickym
latkam kategoria 3 typ 5.
V pripade rizika zvySenej expozicie je potrebné pouZit ochranny
odev s vy83ou Uroviiou ochrany.
Oblecte si dve vrstvy pokiac je to mozné. Kombinéza z polyesteru a
baviny alebo len baviny by mala by¢ pod ochrannym odevom a mala
by by¢ profesionalne pravidelne Cistena.
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ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informécie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Forma

Farba

Zapach

pH

Trieda vybusnosti prachu
Rozpustnost’ vo vode

Rozdelovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Citlivost’ voéi narazu
Poziarne cislo

9.2 Iné informécie

vo voderozpustné granuly

biela az svetlozlta

charakteristicky

5,0-7,0 pri 1 % (23 °C) (deionizovana voda)

mdze spdsobit vybuch prachu (modifikovana trubica podfa Hartmanna)
dispergovatelny

Metribuzin: log Pow: 1,6

Siran aménny: log Pow: -5,1
Necitlivy na ader.
CN5 Horenie plamenom pri 20 °C

Dalsie fyzikalno-chemické vlastnosti stvisiace s bezpeénostou nie su
zname.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Tepelny rozklad

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost’ nebezpeénych

reakcii

10.4 Podmienky, ktorym sa
treba vyhnut’

10.5 Nekompatibilné
materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

> 100 °C

Stabilny za odporu¢anych skladovacich podmienok.

Pri spravnom skladovani a manipulacii je stabilny.

Extrémne teploty a priame slne¢né svetlo.

Skladujte len v pévodnej nadobe.

Nie su predpokladané pri beznom pouziti.

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 Informacie o toxikologickych ucinkoch

Akutna oralna toxicita

Akutna inhala¢na toxicita

LD50 (potkan) 1.449 mg/kg
Test bol vykonany s podobnou formulaciou.

LC50 (potkan) > 4,84 mg/l
Expozi¢ny €as: 4 h
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Urcené vo forme prachu.
Nejvyssia dosiahnutelna koncentracia.
Test bol vykonany s podobnou formulaciou.

Akdtna dermalna toxicita LD50 (potkan) > 2.000 mg/kg
Test bol vykonany s podobnou formulaciou.

Podrazdenie pokozky Ziadne drazdenie pokozky (Kralik)
Podrazdenie oci Slabo drazdivy - nevyZaduje oznacenie v etikete. (Kralik)
Senzibilizacia Nespbsobuje senzibilizaciu. (Morca)

OECD Direktiva 406, Buehlerov test
Test bol vykonany s podobnou formuléciou.

Zhodnotenie toxicita po opakovanych davkach

Metribuzin spdsobil toxicitu na Specifické cielové organy v experimentalnych studiach na zvieratach na:
Pecen, Oblicky.

Siran aménny nevykazoval osobitne cielenu toxicitu na organoch v experimentalnych studiach na
zvieratéch.

Zhodnotenie mutagenicity

Metribuzin nevykazal mutagénne alebo genotoxické vlastnosti podla celkovej preukaznosti dékazov v in
vitro a in vivo testoch.

Siran aménny nevykazal mutagénne alebo genotoxické ucinky v celkovej preukaznosti in vivo a in vitro
testoch.

Zhodnotenie karcinogenicity

Metribuzin nevykazoval karcinogénny ucinok v chronickych skrmovacich Studidch na krysach a mysiach.
Siran aménny nevykazoval karcinogénny ucinok v chronickych skrmovacich studiach na krysach a
mysiach.

Zhodnotenie reprodukénej toxicity

Metribuzin vykazoval reprodukénu toxicitu v dvojgeneracnych Studiach na kryse iba v davkach toxickych
aj pre rodiCov. Reprodukéna toxicita pozorovana na Metribuzin suvisi so vSeobecnou toxicitou.
Siran amoénny nevykazuje reprodukénu toxicitu v davkach, ktoré niesu toxické pre matky.

Zhodnotenie vyvojova toxicita

Metribuzin spésoboval vyvojovi toxicitu iba v davkach toxickych pre matky. Uginok na vyvoj pozorovany
na Metribuzin suvisi s toxicikym u€inkom na matku.
Siran amoénny nevykazal vyvojovu toxicitu na krysy a kraliky.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1 Toxicita

Toxicita pre ryby LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh ddhovy)) 64 mg/l
Expozicny €as: 96 h

Toxicita pre vodné EC50 (Daphnia magna (perloocka velka)) 49,6 mg/l

bezstavovce Expozi¢ny Cas: 48 h

Udaj sa vztahuje k uginnej latke metribuzin.

Toxicita pre vodné rastliny  EC50 (Desmodesmus subspicatus (zelené riasy)) 0,066 mg/l
Expozi¢ny €as: 72 h
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12.2 Perzistencia a degradovatelnost’

Biologicka odburatelnost’ Metribuzin:
Nie je rychlo biologicky rozlozitefny
Siran aménny:
rychlo biologicky rozlozitelny

Koc Metribuzin: Koc: 24 - 106
Siran aménny: Koc: 24

12.3 Bioakumulaény potencial

Bioakumuléacia Metribuzin:
Nehromadi sa v biomase.
Siran aménny:
Nehromadi sa v biomase.

12.4 Mobilita v pode

Mobilita v péde Metribuzin: V p6de mobilny
Siran amoénny: rozpustny v vode

12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

Hodnotenie PBT a vPvB Metribuzin: Tato latka sa nepovazuje za stalu, hromadiacu sa v
organizme a toxicku (PBT). Tato latka sa nepovazuje za prili$ stalu a za
prili§ sa hromadiacu v organizme (vPvB).

Siran aménny: Tato latka sa nepovazuje za stalu, hromadiacu sa v
organizme a toxicku (PBT). Tato latka sa nepovazuje za prili$ stalu a za
prili§ sa hromadiacu v organizme (vPvB).

12.6 Iné nepriaznivé ucinky

Doplnkové ekologické Ziadne dalSie G&inky sa neuvadzaju.
informacie

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1 Metddy spracovania odpadu

Produkt Podla sugasne platnych predpisov a ak je nevyhnutné po konzultaci s
prevadzkovym technikom a/alebo prisluSnym organom $tatnej spravy,
produkt méze byt' odovzdany na likvidaciu alebo v spal'ovni.

Znedisteny obal Obal je potrebneé zlikvidovat ako nebezpeény odpad.

Cislo v katalégu odpadov 02 01 08* agrochemické odpady obsahujuce nebezpe&né latky

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

ADR/RID/ADN
14.1 Cislo OSN 3077
14.2 Spravne expedi¢né oznacenie ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
OSN N.O.S.
(METRIBUZIN MIXTURE)
14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre 9
dopravu
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14.4 Obalové skupina 1]
14.5 Oznadenie environmentalneho ANO

rizika
Vystrazna tabula 90
Kod pre tunely E

Tato klasifikacia v principe neplati pre nakladnu vnatrozemska vodnu dopravu. Pre dalSie informacie
kontaktujte vyrobcu.

IMDG
14.1 Cislo OSN 3077
14.2 Spravne expeditné oznaCenie ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
OSN N.O.S.
(METRIBUZIN MIXTURE)
14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre 9
dopravu
14.4 Obalova skupina [
14.5 Znedistujucu latku pre more ANO

IATA
14.1 Cislo OSN 3077
14.2 Spravne expeditné oznacenie ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
OSN N.O.S.
(METRIBUZIN MIXTURE )
14.3 Trieda(-y) nebezpecnosti pre 9
dopravu
14.4 Obalova skupina [
14.5 Oznadenie environmentalneho ANO
rizika

14.6 Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
Pozri oddiel 6 aZ 8 tejto karty bezpe€nostnych udajov.

14.7 Doprava hromadného nakladu podrla prilohy Il k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC
Nesmie sa prepravovat nebaleny podla IBC Code.

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia
a zivotného prostredia

Iné informécie
WHO klasifikacia: Il (Mierne nebezpecny)
15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti

Sa nezaduje hodnotenie chemickej bezpelnosti.

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Text vystraznych upozorneni uvedenych v oddieli 3
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H302 Skodlivy po poZiti.

H319 Spdsobuje vazne podrazdenie odi.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

H412 Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi tginkami.

Pouzité skratky a akronymy

Konc. Koncentracia

LOEC/LOEL  NajnizSia koncentracia/davka s pozorovatelnym ucinkom

UN Organizacia spojenych narodov

OECD Organizacia pre hospodarsku spolupracu a rozvoj

EN Europske normy

N.O.S. Not otherwise specified

IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk (IBC Code)

EU Eurépska Unia

ELINCS Eurépsky zoznam novych chemickych latok

EINECS Eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok

EC-No. European community number

NOEC/NOEL Koncentracia/davka bez pozorovaného uéinku

LDx Smrtelhd davka na X %

LCx Smrtelhd koncentracia x %

ICx Inhibi¢na koncentracia x %

ECx Efektivna koncentracia na x %

CAS-Nr. Identifikacné Cislo Chemical abstracts Service

MARPOL MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships

RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezniéna repravu nebezpeéného tovaru

IMDG International Maritime Dangerous Goods

IATA International Air Transport Association

ADR Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci

ADN Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych
vodnych cestach

WHO Svetova zdravotnicka

ATE Odhad akutnej toxicity

TWA Casovo vazeny priemer

Karta bezpec¢nostnych udajov obsahuje informacie potrebné pre zaistenie bezpecénosti a ochrany
zdravia ludi a ochrany zivotného prostredia. Uvedené udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti
a skusenosti a su v sufade s Nariadenim (ES) €. 1907/2006 a Nariadenim (EU) €. 2015/830 a ich
doplnkov. Tato karta bezpe&nostnych Gdajov dopifia navod na pouZitie, ale nenahradza ho.
Pouzivatelia su si vedomi mozného rizika, ak sa pripravok pouZije v rozpore s jeho schvalenym
navodom na pouZzitie. Poskytnuté informacie su v sufade s aktualnou platnou legislativou Eurépskej
unie. Pouzivatelia su povinni sledovat akékolvek dalSie narodné pozZiadavky.

Doévod revizie:

Bezpecnostny list podla nariadenia (ES) 2015/830. Oddiel 8: Kontroly
expozicie/osobna ochrana. Oddiel 11: Toxikologické informécie k
STOT (Toxicita pre Specificky cielovy organ) a CMR (karcinogénny,
mutagénny alebo toxicky pre reprodukciu). Oddiel 12. Ekologické
informéacie. Oddiel 16: Dal$ie informacie.

Zmeny od poslednej verzie su zvyraznené na okraji. Tato verzia nahradza vsetky predchadzajuce

verzie.




	ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

