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ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 | Identifikator produktu
Néazov: SILVAMIX ®MG60 NPK(MgO) 10-13-6,5(16)
Dalsie sposoby identifikacie: | neuvedené
Registra¢né ¢islo: nepridelené, nejedna sa o latku
1.2 |Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaji
Identifikované pouZzitie: Specialne tabletové hnojivo s dlhodobym u¢inkom
Neodporicané pouzitia: neuvedené
1.3 | Podrobnosti o dodavatel’ovi karty bezpe¢nostnych tidajov
Distribuator: ASRA spol. sr.0.
(subjekt zodpovedny za Nédrazna 28
distriblciu v SR) 900 28 Ivanka pri Dunaji
tel.: 02 / 4425 5264
Osoba zodpovedna za kartu bezpeénostnych udajov: PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS, info@pharmis.sk
1.4 |Nudzové telefénne Cislo:

Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC), FNsP, Limbova 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenska republika,
tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. sluzba), www.ntic.sk

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

Celkové klasifikacia zmesi: Zmes nie je klasifikovana ako nebezpe¢na podl'a Nariadenia 1272/2008/ES. Pre tito zmes nie je
pozadované zhotovenie Karty bezpecnostnych tdajov, tato Karta bezpec¢nostnych udajov vsak sluzi pre odovzdavanie idajov
pre spravne zaobchadzanie, prepravu, skladovanie a bezpe¢nost’ pri praci alebo nehode.

Nebezpecné ucinky
pre zdravie:

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre zdravie ¢loveka. Pri obvyklom pouziti sa
nepredpokladaju Ziadne neZiaduce uéinky v Zivotnom prostredi. Pri priamom kontakte
moze mierne drazdit’ oéi. Pri dlh§om alebo opakovanom styku s pokozkou mdze dojst’

k miernemu podrazdeniu. Vdychovanie uvolneného prachu vo vy$§ich koncentraciach
moze prechodne drazdit’ dychacie cesty. Pri poziti va¢Sich mnozstiev mozné podrazdenie
sliznic traviaceho traktu, bolesti brucha, zvracanie a hnacky.

Nebezpecné ucinky
pre Zivotné prostredie:

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre zivotné prostredie. Pri obvyklom pouziti sa
neoCakavaju Ziadne neziaduce uéinky v Zivotnom prostredi. Zmes je v3ak zdrojom fosforu
a dusiku, pri uniku va¢sich mnozstiev mdze spdsobovat’ neziaducu eutrofizaciu vod a
podporovat’ tvorbu biomasy vo vodnom prostredi. Zmes sa preto nesmie dostat’ mimo
urcené pouzitie vo vac¢§ich mnozstvach do kanalizacie, pody, podzemnych a povrchovych
vod.

2.1

Klasifikacia latky alebo zmesi:

Klasifikacia podla
1272/2008/ES:

zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna

2.2

Prvky oznacovania

Obsahuje:

nevyzaduje sa

Vystrazny piktogram:

nevyZaduje sa

Vystrazné slovo:

nevyzaduje sa

Vystrazné upozornenia:

nevyZaduje sa
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Dalsie informécie
0 nebezpecnosti:

nevyzaduje sa

Dopliujtce prvky

oznacovania urcitych zmesi:

nevyZaduje sa

Osobitné pravidla
oznacovania pripravkov
na ochranu rastlin:

nevyzaduje sa

Bezpecnostné upozornenia:

nevyZaduje sa

Iné povinné oznacenia:

nevyzaduje sa

2.3 |Ina nebezpecnost’

velké obavy (SVHC).

Obsah PBT alebo vPvB: zmes nespliiuje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII Nariadenia
1907/2006/ES, ziadna zo zloziek v mnozstve > 0,1% nie je uvedena na Kandidatskom zozname latok vzbudzujucich

ODDIEL 3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

Zmes anorganickych minteralnych, komplexotvornych a organickych dusikatych (mogovinovych) latok.

3.1 |Latky
nevztahuje sa
3.2 |Zmesi

Zmes neobsahuje nebezpecné latky / latky s expozi¢nym limitom Spolo¢enstva v pracovnom prostredi / latky
perzistentné, bioakumulativne a toxické alebo vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne v mnozstvach vysSich ako su
prisludné limity pre uvadzanie v Karte bezpeénostnych tdajov.

Nazov latky
Registracné éislo REACH

Obsah
(% hm.)

ES ¢islo
CAS ¢dislo

Indexové Cislo

Klasifikacia podl’a
1272/2008/ES*

Expozi¢ny
limit

*PIné znenie pouzitych klasifikacnych skratiek a vystraznych upozorneni (H-vety) uvadza oddiel 16.

Iné zlozky neklasifikované ako nebezpeéné / bez expozi¢nych limitov Spolo¢enstva

Néazov latky Obsah ES ¢islo Klasifikacia podla Expozi¢ny
Registracné cislo REACH (% hm.) CAS cislo 1272/2008/ES* limit
Indexové ¢islo
oxid horeénaty <30 215-171-9 latka nie je - Exp. lim.
REACH dosial neuvedené 1309-48-4 klasifikovana ako (nérodny)
- nebezpecnad viz. 8.1

ODDIEL 4. OPATRENIA PRI PRVEJ POMOCI

4.1

Opis opatreni prvej pomoci

Dodrzujte bezpeénostné pokyny v ndvode na pouZitie uvedené na obale. Pri obvyklom pouZiti sa nepredpokladaju Ziadne
neziaduce zdravotné G¢inky. V pripade nehody a pri vyskyte akychkol'vek zdravotnych tazkosti alebo v pripade neistoty
vSak kontaktujte lekéra a poskytnite mu tdaje z tejto Karty bezpe¢nostnych tdajov. Pri bezvedomi uloZte postihnutého do
stabilizovanej polohy a sleduje dychanie. Nikdy nepodavajte osobam v bezvedomi Ziadne tekutiny.

Pri obvyklom pouziti sa touto cestou expozicie neo¢akavajh Ziadne neziaduce zdravotné G¢inky. Pri
ojedinelych t'azkostiach po nadychani prachu postihnutého ihned’ odved’te na erstvy vzduch. Pokial
postihnuty po expozicii nedycha, privolajte lekarsku pomoc zabezpecte umelé dychanie az do jej

Pri nadychani:

prichodu!
Pri styku Zasiahnuty odev odstraiite, postihnuté miesto ihned’ umyte vodou a mydlom, dobre oplachnite.
s pokozkou: Umyté miesta pokozky natrite reparaénym krémom. Pri pretrvavajucom drazdeni pokozky

vyhl'adajte lekara.
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Pri zasiahnuti o¢i: | Pri nasilne otvorenych vieckach vyplachujte ihned’ o¢i vel’kym mnoZstvom vody po dobu 10 — 15
minut. Ak mé postihnuty o€né SoSovky, je potrebné ich najskor odstranit’. Pri pretrvavajicom
drézdeni oka vyhl'adajte lekara.

Po poziti: Po poziti vyplachnite Gsta vodou, podajte postihnutému vodu (avSak len v pripade, Ze je postihnuta
osoba pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie! V pripade spontanneho zvracania zabraiite
vdychnutiu zvratkov. Thned” vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte oznacenie produktu alebo tuto
Kartu bezpeénostnych tdajov.

4.2

NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akitne aj oneskorené

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre zdravie ¢loveka. Pri obvyklom pouziti sa nepredpokladaju ziadne
neZiaduce G¢inky v Zivotnom prostredi. Pri priamom kontakte m6Ze mierne drazdit’ o¢i. Pri dlh§om alebo opakovanom
styku s pokozkou méze dojst’ k miernemu podrazdeniu. Vdychovanie uvol'neného prachu méze drazdit’ dychacie cesty.
Pri poziti va¢sich mnozstiev mozné podrazdenie sliznic traviaceho traktu, bolesti brucha, zvracanie a hnacky.

4.3

Udaj o akejkoPvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie je zndma zZiadna Specifické terapia. PouZite podporn( a symptomaticku liecbu.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 |Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: trieStena voda, pena odolna alkoholom, prasok, oxid uhli¢ity (CO,) alebo iné hasiace
plyny - zmes je nehorl’ava, prispdsobte horiacemu materialu.

Nevhodné hasiace prostriedky: | nepouzivajte prudky prud vody, moze prispievat’ k Sireniu poZiaru

5.2 | Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
V pripade poziaru mozny pri tepelnom rozklade za vysokych teplot alebo nedokonalom spal’ovani vznik toxickych,
drazdivych a horl'avych rozkladnych produktov (oxid uholnaty, sadze, aldehydy a iné produkty rozkladu organickych
latok, amoniak, oxidy dusiku).

5.3 | Rady pre poziarnikov

Vzdy pouZite izolaény dychaci pristroj a nepriepustny protichemicky odev — mozny vznik toxickych, drazdivych a
horlavych rozkladnych produktov. Specidlny ochranny vystroj pre hasi¢ov a vyzbroj pre hasié¢ské jednotky musi
zodpovedat’ zdkonu &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a zdkonu ¢&. 315/2001 Z. z. o Hasi¢skom a zachrannom
zbore. PribliZujte sa z naveternej strany a z ¢o najvicsej vzdialenosti, pokial’ je to mozné, ohrad’te miesto zasahu tak, aby
sa prediSlo Uniku kontaminovanej vody. Ochladzujte kontajnery v mieste poZiaru vodnou hmlou alebo trieStenou vodou,
ak je to mozZné, urychlene ich odstrafite z miesta pdsobenia tepla. Voda pouZita na hasenie nesmie unikntit’ do kanalizacie
alebo Zivotného prostredia.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVODINENI

6.1

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné prostriedky a nidzové postupy

Nie sU potrebné Specialne opatrenia. DodrZujte predpisy pre ochranu 0sdb a bezpeénost’ pri praci. Zabratfite kontaktu

s o¢ami a sliznicami, vyhybajte sa dlhodobému kontaktu s pokozkou. Pri likvidacii havarie zabrafite vireniu prachu.
Nechranené osoby ihned’ vykazte z miesta havarie. V zavislosti na rozsahu Gniku pouZite primerané ochranné prostriedky
(rukavice, maska, protichemicky odev, vid". Oddiel 8. V uzavretych priestoroch zaistite dostato¢nu ventilaciu. Dalgie
ochranné opatrenia moézu byt’ potrebné v zavislosti na konkrétnych okolnostiach a/alebo znaleckom posudku os6b
odpovedajucich za nidzové situacie.

6.2

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Nie st potrebné Specidlne opatrenia. Zmes by sa nemala dostat’ vo vac¢sich mnozstvach do kanalizacie, pody,
povrchovych alebo podzemnych vod. Potencialne neziaduce pdsobenie v Zivotnom prostredi je mozné zmiernit
dostatoénym zriedenim vel’kym mnoZstvom vody. Pri vd¢§om rozsahu znecistenia riek, jazier a kanalizécie zisteny stav
oznamte prislusnym organom podrla platnych predpisov.

6.3

Metody a material na zabranenie §irenia a ¢istenie

Mechanicky pozbierajte, zhromazdite do pripravenych uzatvaratelnych kontajnerov. Kontajnery musia byt’ oznacené. Pri
likvidacii havarie zabraiite vireniu prachu. Pozbierany material likvidujte v zmysle platnych predpisov (viz. Oddiel 13).
Zasiahnuté miesto dodistite vel'kym mnozstvom vody.

6.4

Odkaz na iné oddiely
Dodrzujte pokyny uvedené v oddieloch 8 a 13.
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ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Dodrziavajte obvyklé hygienické opatrenia pre pracu s chemickymi latkami a zmesami: po ukonceni prace si vzdy
dokladne umyte ruky, pri praci nejedzte, nepite a nefajéite. Zabratite kontaktu s o¢ami a sliznicami, vyhybajte sa
dlhodobému kontaktu s pokozkou. Pri dlhodobej praci (napr. balenie / likvidacia havarie) pouZivajte osobné ochranné
pracovné pomdcky - viz. Oddiel 8. Nevdychujte prach - prechadzajte tvorbe prachu. Pri dlhodobej préaci v interiéry
zabezpe¢te vhodnt ventilaciu s odsdvanim a filtraciou prachu.

7.2

Podmienky na bezpe¢né skladovanie vratane akejkol’vek nekompatibility

Skladujte dobre uzavreté v spravne oznacenych obaloch (odporuca sa skladovat v originalnych, tesne uzavretych
obaloch). Skladovacie priestory musia byt suché, chladné, chranené pred pdsobenim poveternosti a dostatocne vetrané.
Chrarite pred priamym slneénym Ziarenim a zdrojmi tepla. Uchovavajte pri teplotach 5 - 30°C. Chraiite pred vlhkostou.
Uchovévajte oddelene od silnych kyselin, zasad a oxidaénych ¢inidiel. Uchovavajte mimo dosahu potravin, ndpojov a
krmiv pre zvieratd Uchovavajte mimo dosahu deti.

7.3

Specifické koneéné pouZitie(-ia)
Specialne hnojivo / stimulator rastu

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZiCIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 |Kontrolné parametre
Medzné hodnoty expozicie podl'a Nariadenia vlady 471/2011 Z.z., Priloha ¢.1: NajvysSie pripustné expozicné limity
(NPEL) chemickych faktorov v pracovnom ovzdusi:
CAS néazov NPEL
1309-48-4 oxid hore¢naty (prach)* NPEL priemerny, respirabilna frakcia: 4 mg/m?®
NPEL priemerny, inhalovatel'na frakcia: 10 mg/m?®
*vzhladom na kvapalné skupenstvo zmesi sa tento spdsob expozicie nepredpoklada
Indikativne biologické medzné hodnoty: nestanovené
Smerné najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (NPHV) podl'a Smernice Komisie 2000/39/ES, 2006/15/ES,
2009/161/ES a 2017/164/ES: nestanovené
CAS néazov NPHV
DNEL: nestanovené
PNEC: nestanovené
8.2 |Kontroly expozicie

Zabezpecit' v zmysle Nariadenia vlady SR €. 355/2006 Z.z., v zneni Nariadenia vlady SR ¢. 471/2011 Z.z.. Kontroly
expozicie zabezpecit' v zmysle Zakona NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zabraiite
kontaktu s oGami a sliznicami, predchadzajte dlhodobému kontaktu s pokoZkou. Pri pouZivani nejedzte, nepite, nefajcite.
Po ukonceni prace a pocas prestavok si umyte ruky. Vyzlecte pouzité pracovné oblecenie, osprchujte sa a pouzite Cisté
oblegenie. Vyber prostriedkov osobnej ochrany zaleZi na podmienkach moznej expozicie, na pouziti, spdsobe
manipulacie, koncentréacii a vetrani. NizSie uvedené informacie k vyberu ochrannych prostriedkov pre pouZitie s touto
zmesou sU zaloZené na jej beznom pouziti.

Primerané technické zabezpecenie:
Nie st potrebné Ziadne Specifické poziadavky.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:

a) Ochrana o¢i / tvare:
Nie je potrebna pri obvyklom spotrebitel’skom pouziti. Pri riziku zasiahnutia o¢i / postreku pouzivajte vhodné tesné
ochranné pracovné okuliare (EN 166).

b) Ochrana koze:
Pouzivajte vhodné gumové ochranné pracovné rukavice (STN EN 374) a primerane nepriepustny ochranny odev a
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topanky (STN EN ISO 20345). Ak je moZzny kontakt s predlaktim, pouZite rukavice priemyselného typu (STN EN 420
/ 374). Odporacany material: nitrilkauc¢uk (NBR)/ butylkaucuk / fluorkaucuk / PVC > 0,35 mm. Minimélna doba
prieniku 30 minut alebo viacej, resp. podl'a doby predpokladaného kontaktu. Vzhl'adom k tomu, ze neboli vykonané
redlne testy, nie je mozné odportcat’ konkrétny typ rukavic a odporaca sa, aby doba prieniku odpovedala dvojnasobku
predpokladanej doby kontaktu. Pri praci nenoste prstene, hodinky alebo iné predmety, ktoré by mohli zmes zadrziavat’
na pokoZke.

Poznamka: Vhodnost rukavic a doba prieniku sa moze lisit’ na zaklade Specifickych podmienok pouzivania. Pre presné
informacie o vybere rukavic a dobach prieniku pre vaSe podmienky pouZzitia kontaktujte vyrobcu rukavic. Pri vybere
$pecifickych vhodnych rukavic pre prislusné pouZzitie a trvanie expozicie by ste mali brat’ do uvahy vsetky faktory
pracovného prostredia, ako su napriklad: d’alSie pouzivané chemikalie, fyzikalne faktory (moznost prerezania,
pretrhnutia, tepelna ochrana), ako aj $pecifikicia a odporudania konkrétneho vyrobcu rukavic. PoSkodené rukavice
ihned’ vymeiite.

¢) Ochrana dychacich ciest:
Nie je nutna pri beznom pouZziti. Ak pri pouzivani dochadza k nadmernej tvorbe aerosélov a/alebo k prekrogeniu inych
predpisanych expozi¢nych limitov (napr. pri havarii vacSieho rozsahu), pouzite nezavisly dychaci pristroj alebo masku
s filtrom proti asticiam, typ P2 podl'a STN EN 143. Pamitajte, Ze doba pouzitel'nosti filtra je obmedzena - dbajte na
odporucania vyrobcu.

Pre pripady vysokych koncentracii vo vzduchu pouZivajte schvaleny respirator s privodom kysliku, pracujuci v rezime

pozitivneho pretlaku. Ak nie je d dispozicii dostato¢né mnozstvo kysliku, nefunguju signalizaéné systémy pre
ohlasovanie plynov/vyparov, alebo ak je prekrocena kapacita/rozsah filtru pre ¢istenie vzduchu, pouzite respirator s

privodom kysliku a s tinikovou fl'asou.

d) Tepelna nebezpeénost’:
Nehrozi pri normalnom pouzivani

Kontroly environmentalnej expozicie:

Pri skladovani a manipulacii zaistite tesnost’ obalov - zabrante unikom do Zivotného prostredia. Skladovacie a
manipulaéné priestory vybavte prostriedkami na sanaciu tiniku. Venujte pozornost’ oddielom 6 a 12. DodrZiavajte
pokyny Zékona NR SR €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a Zakona NR SR €. 364/2004 Z.z. o vodach (vodny zakon).

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 |Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Vlastnost’ hodnota metdda / podmienky
vzhlad: pevné lisované tablety -
farba: svetlo hnedé
zapach: slaby ¢pavkovy zapach -

prahova hodnota zépachu:

informacia nie je k dispozicii

pH:

informacia nie je k dispozicii

teplota topenia/tuhnutia:

informacia nie je k dispozicii

pociatocna teplota varu a destilacny rozsah:

informacia nie je k dispozicii

teplota vzplanutia:

nehorl’avé

rychlost’ odparovania:

nevzt'ahuje sa

horl'avost’ (tuha latka, plyn):

informacia nie je k dispozicii

horné/dolné limity horl'avosti alebo vybusSnosti:

informacia nie je k dispozicii

tlak par:

informacia nie je k dispozicii

hustota par:

informacia nie je k dispozicii

relativna hustota:

informacia nie je k dispozicii

rozpustnost’:

Ciastocne rozpustné

voda, 20°C
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rozdel'ovaci koeficient: n-oktanol/voda: informacia nie je k dispozicii -

teplota samovznietenia: informacia nie je k dispozicii -

teplota rozkladu: informacia nie je k dispozicii -

viskozita: informacia nie je k dispozicii -

vybusné vlastnosti: nema vybusné vlastnosti -

oxidacni vlastnosti: nema oxidacné vlastnosti -
9.2 |Iné informéacie

organické rozpustadla: 0,0 % -

prchavé organické zluceniny (VOC): 0,0% -

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita
Zmes nie je za normalnych podmienok pouzivania a skladovania reaktivna.

10.2

Chemicka stabilita
Zmes je za beznych podmienok pouzivania a skladovania chemicky stabilna.

10.3

MoZnost’ nebezpeénych reakeii
Nie st zndme.

10.4

Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’
Stabilné pri zachovani §tandardnych podmienok. Chrante pred priamym slnecnym svetlom a zdrojmi tepla. Chraite pred
vlhkost'ou.

10.5

Nekompatibilné materialy
Silné kyseliny a silné oxida¢né ¢inidla.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnych podmienok nevznikajt Ziadne nebezpedné rozkladné produkty. Po odpareni vody mozny pri tepelnom
rozklade za vysokych teplot alebo nedokonalom spal'ovani vznik toxickych, drazdivych a horlavych rozkladnych
produktov (oxid uhol'naty, sadze, dymy, aldehydy a iné produkty rozkladu organickych latok, oxidy dusiku).

ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

111

Informaécie o toxikologickych ti¢inkoch
Zmes nie je klasifikovana ako nebezpe¢na pre zdravie ¢loveka. Pri obvyklom pouZiti sa nepredpoklada nepriaznivé
ohrozenia zdravia ¢loveka.

Akutna toxicita
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Na z&klade zloZenia sa v aplikovate'nych davkach pri
obvyklych cestach expozicie nepredpokladaji Ziadne toxické ucinky.

b

~

Poleptanie koZe/podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. DIhodoby alebo opakovany kontakt s pokozkou méze
sposobit’ jej prechodné mierne podrazdenie. Tieto G¢inky vSak nie si ddvodom pre Kklasifikaciu.

Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Pri priamom kontakte s okom mdZe spdsobit’ mierne
podrazdenie. Tieto G€inky vSak nie su dovodom pre klasifikaciu.

d)

Respiracna alebo kozna senzibilizdacia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemaji senzibilizaény potencial.

Mutagenita zarodocnych buniek
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemajui mutagénny potencial.

)

Karcinogenita
Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemaju karcinogénny potencial.
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9)

Reprodukcna toxicita
Na zéklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemaju potencial pre reprodukénu toxicitu.

h

—

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Vdychovanie uvol'neného prachu méze spdsobit’
prechodné podrdZdenie dychacich ciest. Tieto téinky vSak nie st dovodom pre klasifikaciu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

)

Aspiracna nebezpecnost
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpecna pre zivotné prostredie. Vsetky zlozky st dobre biologicky rozloziteIné. Pri
obvyklom pouziti sa neoCakavaju ziadne neziaduce G€inky v zivotnom prostredi.

12.1

Toxicita
Pre zmes experimentalne nestanovené. Na zaklade zloZenia a vypoétovej metody klasifikacie nie je zmes klasifikovana
ako nebezpecna pre Zivotné prostredie.

12.2

Perzistencia a degradovatel’nost’
Informacia pre zmes nie je k dispozicii.

12.3

Bioakumulaény potencial
Informécia pre zmes nie je k dispozicii. Ziadna zlozka nema bioakumulaény potencial.

12.4

Mobilita v pode
Informacia pre zmes nie je k dispozicii.

12.5

Vysledky posudenia PBT a vPvB

Obsah PBT alebo vPvB: zmes nesplituje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII Nariadenia
1907/2006/ES, ziadna zo zloziek v mnozstve > 0,1% nie je uvedena na Kandidatskom zozname latok vzbudzujucich
velké obavy (SVHC).

12.6

Iné nepriaznivé ucinky

Zmes je zdrojom dusiku a fosforu, pri tniku va¢sich mnozstiev méze spésobovat’ neziaducu eutrofizaciu vod a
podporovat’ tvorbu biomasy vo vodnom prostredi. Zmes sa preto nesmie dostat’ mimo urcené pouzitie vo vacsich
mnozstvach do kanalizacie, pddy, podzemnych a povrchovych vod.

ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1

Metddy spracovania odpadu

Odporuca sa odovzdat’ firme majucej licenciu na spracovanie odpadu alebo do autorizovanej spalovne. ZneSkodnenie
latky alebo pripravku musi zodpovedat’ zakonu €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Podl'a Eurdpskeho katalégu odpadov st nie
si kody odpadov Specifické pre produkt, ale pre jeho pouzitie. Koéd odpadu musi pridelit’ pouZivatel’ na zaklade jeho
konkrétneho pouzitia.

Metody zneSkodnovania latky alebo pripravku:
Zneskodnit’ v zmysle vyhlagky o odpadoch. Nespotrebovany pripravok neodstraovat’ spoloéne s odpadmi z domacnosti.
Zneskodnit v certifikovanej spalovni nebezpeénych odpadov.

Navrhovana klasifikacia odpadu podl'a predpokladaného pouzitia:

02 01 ODPADY Z POCNOHOSPODARSTVA, ZAHRADNICTVA, LESNICTVA, POCOVNICTVA A RYBARSTVA
Nézov druhu odpadu: agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08

Katalégové ¢islo odpadu podla vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.: 02 01 09

Nebezpecny odpad: nie (kategdria odpadu: O)

Metody zneSkodnovania kontaminovanych obalov:
Po dékladnom vyprazdneni a eventudlnom vyplachnuti vodou moZné recyklovat’.

Navrhovana klasifikacia odpadu podla predpokladaného pouzitia:

1501 OBALY (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych odpadov)
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Nézov druhu odpadu: obaly z papiera a lepenky / obaly z plastov
Kataldgové Cislo odpadu pre prazdny obal podl'a vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.: 1501 01 / 15 01 02
Nebezpecny odpad: nie (kategdria O)

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

Zmes nie je klasifikovana ako nebezpeéna pre prepravu v zmysle ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

14.1 | UN ¢islo: -
14.2 | Spravne expedi¢né oznacenie OSN
Cestna preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Namorna preprava IMDG: | Let. preprava ICAO/IATA:
14.3 | Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu
Cestna preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Namorna preprava IMDG: | Let. preprava ICAO/IATA:
Klasifika¢ny kod

I3

Identifika¢né Cislo nebezpecnosti (Kemler)

Bezpecnostna znacka

Iné poznamky:

14.4 | Obalova skupina
Cestna preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Namorna preprava IMDG: | Let. preprava ICAO/IATA:
14.5 | Nebezpeénost’ pre Zivotné prostredie: nie
14.6 | Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela: Nie su uvedené
14.7 | Doprava hromadného nakladu podla prilohy IT k dohovoru MARPOL a Kédexu IBC: Neprepravuje sa

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a Zivotného prostredia

Pravne predpisy:

- Zakon ¢. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a rady (ES) ¢. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikécii, oznadovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a
zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. mé4ja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) & 1907/2006 o registracii, hodnotent,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. juna 2000, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri praci na vykonanie
smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpecnosti pracovnikov pred rizikami stvisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.

- Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februara 2006, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri praci na
implementaciu smemice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopliiajii smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

- Smernica Komisie 2009/161/EU, ktorou sa ustanovuije treti zoznam smernych najvys3ich pripustnych hodnét vystavenia pri préci

- Smernica Komisie (EU) 2017/164 z 31. januéra 2017, ktorou sa stanovuje $tvrty zoznam indikativnych limitnych hodndt ohrozenia pri praci podla smemice
Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU
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- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a rady (ES) ¢ . 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

- Zakon €. 124/2006 Z. z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zakona ¢. 309/2007 Z. z.. zdkona ¢.
140/2008 Z. z., zakona ¢. 132/2010 Z. z. a zakona ¢. 136/2010 Z. z..

- Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov

- Nariadenie vlady SR 471/2011 Z.z., ktorym sa meni nariadenie vlady Slovenskej republiky €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, Priloha ¢.1

- Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
- Vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SR €. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov.

- Vyhlaska MV SR €. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziarnej bezpecnosti pri manipulacii a skladovani horl'avych kvapalin, tazkych
vykurovacich olejov a rastlinnych a zivo¢isnych tukov a olejov

- Zakon ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi

- Vyhlaska MZP SR &. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi

- Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzeni emisii prchavych organickych zli¢enin unikajucich pri pouZivani organickych rozpust'adiel pri
urcitych ¢innostiach a v ur€itych zariadeniach

- VyhlaSka Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky €. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuji emisné
limity, technické poZiadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania zdrojov a ich zariadenti, v ktorych sa pouZivaju organické rozpustadla, a monitorovanie
ich emisii

- Nariadenie komisie (EU) &. 547/2011 z 8. jina 2011, ktorym sa vykonava nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1107/2009, pokial’ ide o
poziadavky na oznaCovanie pripravkov na ochranu rastlin

OBMEDZENIA VYROBY, UVADZANIA NA TRH A POUZIVANIA URCITYCH NEBEZPECNYCH LATOK, ZMES{
A VYROBKOV

Zmes obsahuje nasledujuce latky, pre ktoré bolo ulozené obmedzenie vyroby, uvadzania na trh a pouzivania urcitych
nebezpeénych latok, zmesi a vyrobkov podl’a Nariadenia 1907/2006/ES, Hlava VIII: neobsahuje

15.2

Hodnotenie chemickej bezpec¢nosti
Nebolo dosial’ vykonané

ODDIEL 16. INE INFORMACIE

a)

Zmeny oproti predchadzajlcej verzii karty bezpecnostnych vidajov:

Oproti predchadzajlcej verzii boli zmenené vietky ¢asti Karty bezpe¢nostnych udajov z dévodu zmeny systému
klasifikacie v stlade s poziadavkami Nariadenia 1272/2008/ES a uplatnenia poziadaviek Nariadenia Komisie
2015/830/ES.

b

~

Kluc alebo legenda k skratkam a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych udajov:

Exp. lim. Expoziény limit

NPEL Najvyssi pripustny expozicny limit

OLE Limit pracovnej expozicie (Occupational Exposure Limits)

AGW Hrani¢na hodnota na pracovisku (Nemecko - Arbeitsplatzgrenzwerte)

MAK Maximalna koncentracia na pracovisku (Nemecko - Maximale Arbeitsplatz-Konzentration)
PBT Latky perzistentné, bioakumulativne a toxické

vPvB Latky vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne

DNEL Odvodené hladiny pri ktorych nedochadza k neziaducim u¢inkom

PNEC Odhad koncentracie bez predpokladaného skodlivého ti¢inku

VOC Prchavé organické latky

NPHV Najvyssia pripustné hodnota vystavenia

CHSK Chemicka spotreba kysliku

BSK Biologicka spotreba kysliku

STN Slovenska technick& norma

ACGIH Americky vybor priemyselnych hygienikov (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentracia, pri ktorej je efektivne zasiahnutych 50 % populacie

IC50 Koncentrécia, ktora spésobi 50% blokadu

LC50 Smrtel'na koncentracia, pri ktorej je mozné ocakavat’ smrt’ 50 % populacie

LC50 Smrtel'na davka, pri ktorej je mozné o¢akavat smrt’ 50 % populacie

ICAO Medzinarodna organizécia pre civilné letectvo
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IATA Medzinarodné asociacia leteckych dopravcov

IMDG Medzindrodna namorna preprava nebezpecnych tovarov

MARPOL Medzindrodna dohoda o zabraneni znedistovania z lodi

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujuce nebezpecné chemikalie

NPHV NajvysSia pripustna hodnota vystavenia

NOEC Koncentracie nevyvolavajuce ziadne pozorovatel'né ucinky

NOELR Rychlost’ davkovania nevyvolavajuca Ziadne pozorovatel'né ucinky

Hlavné odkazy na literatiru a zdroje Gdajov:
Pri vypracovani tejto Karty bezpec¢nostnych udajov bola pouzita originalna verzia vyrobcu Bezpecnostny list SILVAMIX
®MG60 NPK(MgO) 10-13-6,5(16) (ECOLAB Znojmo, spol. s r.0., Ceska republika) vo verzii z 29. 3. 2016.

d)

Hodnotenie informacii o nebezpecnosti latok a zmesi:
Hodnotenie zmesi bolo vykonané expertnym posudkom a konven¢nou kalkulaénou metédou podl’a Nariadenia
1272/2008/ES.

€)

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni:
nepouzité

f)

Pokyny pre Skolenie pracovnikov
Nevyzaduje sa u malospotrebitel'ov, u profesionalnych pouzivatel'ov je potrebné obvyklé skolenie bezpecnosti prace.

9)

Dalsie informacie

Karta bezpe€nostnych tidajov je spracovana v sulade s poziadavkami Nariadenia ES 1907/2006 (REACH), Nariadenie ES
1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EU 2015/830. Obsahuje udaje potrebné pre zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Udaje st uvadzané s dobrou vierou a zakladaju sa na stavu naich
znalosti o prislusSnom vyrobku k uvedenému datumu. Tieto podrobnosti sa vzt'ahuju na produkt taky, ako je dodany, a
nemusia platit’ uz pri jeho d’alsom zmiesani s inymi latkami. V pripade pouZitia latky alebo zmesi inym spdsobom ako
doporucenym v tejto karte bezpecnostnych udajov, dodavatel’ nezodpoveda za pripadnu Skodu.

Karta bezpecnostnych udajov nezbavuje v ziadnom pripade pouzivatel'a povinnosti poznat’ a dodrziavat’ zakonné
ustanovenia upravujuce jeho ¢innost’. Len sadm pouzivatel’ na seba prebera zodpovednost’ za realizaciu opatreni,
vzt'ahujucich sa ku sposobu, akym vyrobok pouziva. Subor zmienenych zdkonnych ustanoveni a predpisov mé za Glohu
pomdct’ tomu, komu je uréeny, naplnit’ zavazky, ktoré mu prindlezia. Ich vypis v8ak nemozno povazovat’ za
vycCerpavajuci. Pouzivatel’ sa musi sam uistit, Ze nemusi dodrziavat’ este d’alSia zavézky, ktoré priamo nevyplyvaji z
podkladov tu citovanych.

Vypracoval: PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS, Sasinkova 1, Holi¢. www.pharmis.sk
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