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SUPERSECT® MAX

Karta bezpe€nostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 453/2010

Datum vydania: 17/10/2007 Datum revizie: 02/02/2015 Nahradza:
02/06/2014 Verzia: 11.6
SEKCIA 1: Identifikacia latky / zmesi a spolo¢nosti / podniku
1.1. Identifikator produktu
Forma produktu: Zmes
Obchodny nazov: SUPERSECT® MAX
Kod produktu: CA701786
Synonyma: SUPERSECT® MAX
1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a neodporiucané pouzitie
1.2.1. Relevantné identifikované pouiitia
Hlavna kategoéria pouzitia: Profesionalne pouzitie
Specifikacia priemyselného/odborného pouzitia:  Pofnohospodarstvo.
Pesticid
Pouzitie latky/zmesi: Insekticid
1.2.2. Neodporucané pouzitie
Ziadne dal$ie dostupné informacie
1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tGdajov
Arysta LifeScience Benelux Sprl, Rue de Renory, 26/1, B-4102 Ougrée — Belgicko
1.4. Nudzové telefonne €islo
Nudzové telefonne Cislo: Narodné toxikologické informacné centrum
(NTIC)
FnSP Bratislava
Limbova 5, 833 05 Bratislava
tel. 00421 2 54 77 41 66, 00421 911
166 066
www.ntic.sk, ntic@ntic.sk
SEKCIA 2: Identifikacia rizik
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v sulade s Nariadenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]
Flam. Lig. 3 H226
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335
STOT SE 3 H336
Asp. Tox. 1 H304
Aquatic Acute 1 H400
Adquatic Chronic 1 H410 Doslovné znenie H-viet: pozri kapitolu 16
Klasifikacia v sulade so Smernicou 67/548/EEC [DSD] alebo 1999/45/ES [DPD]
R10
Xn; R20
Xi; R37/38
Xi; R41
N; R50/53
Xn; R65
R67
Doslovné znenie R-viet: pozri kapitolu 16
Nepriaznivé fyzikalno-chemické, zdravotné a environmentalne uc¢inky
Ziadne dal$ie dostupné informécie
2.2. Prvky oznacovania
Oznacenie podla Nariadenia (ES) €. 1272/2008 [CLP]
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Piktogramy nebezpecnosti (CLP): : |‘ : | |
GHS02 GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
CLP Signélne slovo: Nebezpecenstvo

Vystrazné upozornenia (CLP):
H226Horlava kvapalina a pary.
H304Mbze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H315Drazdi kozu.
H318Spdbsobuje vazne posSkodenie oci.
H332Skodlivy pri vdychnuti.
H335MbzZe spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
H336MbzZe spdsobit ospalost alebo zavraty.
H410Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u€inkami.

Bezpecnostné upozornenia (CLP): P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohna/horucich povrchov. Nefajcite.
P261 Zabrarite vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/par/aerosélov.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P301 + P310 PO POZITi: okamzite volajte NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE
CENTRUM alebo lekara.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOZKOU: Umyte velkym mnoZstvom vody a mydla.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak
pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokragujte vo vyplachovani.

P501 ZnesSkodnite obsah/nadobu v autorizovanom zariadeni na likvidaciu odpadov v sulade s
miestnymi nariadeniami.

Vety EUH: EUH 401 DodrZiavajte navod na pouZzivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre zdravie ludi a
zivotné prostredie

Bezpecnostné opatrenia PPP:

SP1 Neznecistujte vodu pripravkom alebo jeho obalom.

SPe 3 Z dévodu ochrany vodnych organizmov udrZiavajte medzi oSetrovanou plochou a /povrchovymi vodnymi plochami ochranny pas zeme v
diZzke 20 metrov.

SPe 3 Z dévodu ochrany necielenych ¢lankonoZcov udrZiavajte medzi oSetrovanou plochou a neobhospodarovanou zénou ochranny pas zeme v
dizke 5 metrov.

SPe 8 Nebezpecény pre véely. Z dovodu ochrany véiel a iného opelujuceho hmyzu nepouzivajte, ked sa v okoli nachadzaju véely alebo ked sa v
okoli nachadzaju kvitnuce buriny. Odstrante buriny pred kvitnutim. Neaplikujte pripravok v €ase zberu véiel.

2.3. Dalsie rizika
Ziadne dal$ie dostupné informacie
SEKCIA 3: Zlozenie /| nformacie o zlozkach

3.1 Latka
Nevztahuje sa

3.2. Zmes

Meno Identifikacia produktu % Klasifikacia podla smernice
67/548/EEC

Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (CAS No) 52315-07-8 46 - 49,5 Xn; R20/22
(EC no) 257-842-9 Xi; R37
(EC index no) 607-421-00-4 N; R50/53

Solvent >= 40 R10

Xi; R37
Xn; R65
R66

R67

N; R51/53
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Meno Identifikacia produktu % Klasifikacia podla nariadenia
EC 1272/2008 (CLP)
Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (CAS No) 52315-07-8 46 - 49,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EC no) 257-842-9 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist),
(EC index no) 607-421-00-4 H332
STOT SE 3, H335
Agquatic Acute 1, H400 (M=1000)
Aguatic Chronic 1, H410 (M=1000)
Solvent >= 40 Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aguatic Chronic 2, H411

Doslovné znenie R-viet a H-viet: pozri kapitolu 16.

SEKCIA 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis prvej pomoci

VSeobecné opatrenia prvej pomoci: V pripade potreby lekarskej pomoci, majte obal alebo Stitok vyrobku po ruke.

Opatrenia prvej pomoci po vdychnuti: PO VDYCHNUTI: Presurite postihnutého na &erstvy vzduch a nechajte ho oddychovat v polohe, v
akej sa mu pohodine dycha. Pri dychacich tazkostiach zabezpecte prisun kyslika. Pri nepravidelnom
dychani alebo zastave dychu poskytnite umelé dychanie. Vo pripade akychkolvek pochybnosti,
alebo ked symptdémy pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.

Opatrenia prvej pomoci pri styku s pokozkou: Pri styku s pokozkou okamzite vyzle¢te kontaminovany odev a pokozku okamzite umyte
velkym mnozstvom vody a mydlom. Ak déjde k podrazdeniu kozZe: Vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

Opatrenia pre prvi pomoc pri zasiahnuti o€i: Okamzite dokladne a starostlivo vyplachnite o€nou sprchou alebo vodou. Vyberte kontaktné
SoSovky, ak je to mozné. Pokracujte vo vyplachovani. Ak podrazdenie oCi pretrvava: Vyhladajte
lekarsku pomoc/starostlivost.

Opatrenia prvej pomoci po poziti: Pri poziti vyplachnite usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolavajte vracanie.
Okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.

4.2. NajdélezitejSie akutne a oneskorené priznaky a u€inky

Symptédmy/zranenia po inhalacii: Pocit palenia. KaSel. Zavrat. Bolest hlavy. Ochorenia dychacich ciest. Nevolnost.

Symptémy/zranenia pri styku s pokozkou: Zacervenanie. Mravéenie / podrazdenie koze.

Symptémy/zranenia pri zasiahnuti oci: ZacCervenanie, bolest.

Symptémy/zranenia po poziti: Bolesti brucha, nevolnost. Kf€e. Zvracanie. Pozri vdychnutie.

4.3. Indikacia okamzitej lekarskej starostlivosti a potreby osobitného oSetrenia

Osetrujte podla priznakov.

SEKCIA 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Pena. Suchy hasiaci prasok. Oxid uhli€ity (CO2). Vodna hmla.

Nevhodné hasiace prostriedky: Vysokovykonny vodny Iug.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zmesi

Nebezpecenstvo poziaru: Horlavy.

5.3. Rady pre poziarnikov

Preventivne protipoziarne opatrenia: Ziadne otvorené plamene. Nefajgit.

Pokyny pre poziarnikov: Evakuovat a obmedzit pristup. Pouzit rozstrek vodného prudu na ochranu oséb a ochladenie
ohrozenych nadob.

Ochrana pri haseni poziaru: Noste Uplny ochranny protichemicky odev. Ak technicky odvod plynov alebo vetranie nie su
mozné alebo su nedostatocné, pouzivajte ochranu dychacich ciest.

Dalsie informacie: Kontaminovanu vodu na hasenie poZiaru zbierajte oddelene. Zabrarite, aby sa dostala do

kanalizacie alebo povrchovych vod.

SEKCIA 6: Opatrenia v pripade nahodného tniku

6.1. Opatrenia na ochranu os6b, ochranné prostriedky a nidzové postupy

VSeobecné opatrenia: Ak déjde k uniku alebo rozliatiu, v oblasti by sa mal zdrzZiavat iba riadne chraneny personal.
6.1.1. Pre iny ako zasahovy personal

Ochranné prostriedky: Pouzivajte ochranny odev, rukavice a ochranné okuliare alebo $tit. V pripade

nedostato¢ného vetrania pouzite vhodné dychacie zariadenie.

2.2.2015
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Nudzové postupy: Evakuujte priestor. Zaistite dostatoné vetranie, aby sa minimalizovala koncentracia prachu a/alebo

par. Privolajte odbornika. Odstrarite vSetky mozné zdroje vznietenia.

6.1.2. Pre zasahovy personal
Ochranné prostriedky: Pouzite samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny odev.
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6.2. Opatrenia na ochranu zivotného prostredia

Nevylievajte do kanalizacie, tento material a jeho obal likvidujte v zberni nebezpeénych alebo osobitnych odpadov. Ak sa produkt dostane do
kanalizacie alebo verejnych véd, informujte prislusné drady.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a Cistenie

Na obmedzenie Sirenia: Zabrante Sireniu do kanalizacie. V pripade velkého uniku latku pozbierajte a zmieSajte s
inertnymi granulovanymi pevnymi latkami.

Metddy Cistenia: Rozliatu latku pozbierajte a dajte do prisluSnej nadoby.

Dalsie informacie: Osobitné nebezpecenstvo poSmyknutia pri vyte€eni/rozliati produktu.

6.4. Odkaz na iné sekcie

Kontrola expozicie / osobné ochranné prostriedky. Pokyny pre odstranovanie.

SEKCIA 7: Manipulacia a skladovanie
7.1. Opatrenia pre bezpeéné zaobchadzanie

Opatrenia pre bezpe¢né zaobchadzanie: Zaobchadzajte v sulade s hygienickymi a bezpe&nostnymi postupmi. Drzte mimo
tepla/iskier/otvoreného ohra/horucich povrchov. - Nefaj€it. Zabrarte vstupu do povrchovych véd
alebo kanalizacie.

Teplota pri manipulacii: pri izbovej teplote

Hygienické opatrenia: Pri pouzivani tohto opatovnym pouzitim vyperte. Pred jedlom, pitim alebo fajéenim a po
odchode z prace si umyte ruky a ostatné nechranené miesta jemnym mydlom a vodou produktu
nejedzte, nepite a nefaj€ite. Kontaminovany odev pred.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane nezlucitelnosti

Technické opatrenia: Dobre uzemnite. PouZivajte nevybusné stroje, pristroje, vetracie zariadenia, nastroje, atd.

Skladovacie podmienky: Chrante pred priamym slneénym Ziarenim.

Nekompatibilné produkty: Silné kyseliny. Silné zasady. Oxida¢né ¢inidla, silné.

Maximalna doba skladovania: 2 roky

Skladovacia teplota: >-10°C

Skladovacia zéna: Uchovavaijte nadobu tesne uzavretd na chladnom, dobre vetranom mieste. Zabezpecte

zachytné nadoby, napr. podlahova Cast bez odtoku.

Obalové materialy: Uchovavaijte len v pdvodnom obale. Uchovavajte uzamknuté.

7.3. Specifické koneéné pouzitie

Ziadne dal$ie dostupné informacie

SEKCIA 8: Kontrola expozicie / osobné ochranné prostriedky

8.1. Kontrolné parametre
Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
Bulharsko | OEL TWA (mg/m?) | 5mg/m®
Rozpustadlo
Belgicko Limitna hodnota (ppm) 19 ppm
Belgicko Kratkodoba hodnota (mg/m?) 100 mg/m?
Francuzsko VME (mg/m3) 150 mg/m?
8.2. Kontroly expozicie
Osobné ochranné prostriedky: Rukavice. Plynova maska. Ochranné okuliare.
Ochrana ruk: Pouzivajte vhodné rukavice odolné voéi prieniku chemikalii. NBR (nitrilovy kaucuk). Pre

Specialne ucely je vhodné skontrolovat’ odolnost vyssie uvedenych ochrannych rukavic
voci chemikaliam spolo¢ne s dodavatelom tychto rukavic.

Ochrana o¢i: Ochranny §tit. Ochranné okuliare odoIné voci chemikalidm alebo bezpeénostné okuliare
Ochrana pokozky a tela: Zaistite ochranu koze zodpovedajucu podmienkam pouZzitia.
Ochrana dychacich ciest: Ak nie je mozné pouzit' technicky odvod plynov alebo vetranie, pripadne su

nedostato¢né, pouzivajte ochranu dychacich ciest.

N
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Obmedzenie expozicie Zivotného prostredia: Ak sa produkt dostane do kanalizacie alebo verejnych véd, informujte prislusné drady.
Dalsie informacie: V bezprostrednej blizkosti kazdej potencialnej expozicie by mali byt k dispozicii ocné a

bezpecnostné sprchy.
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SEKCIA 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Fyzikalny stav: Kvapalina

Vzhlad: priezraéna

Farba: Zlta

Zapach: Aromaticky.

Prahova hodnota zapachu: Nie su dostupné ziadne udaje
pH: 5 (1%)

Relativna rychlost odparovania (butylacetat = 1): Nie su dostupné Ziadne udaje
Teplota topenia: Nie su dostupné Ziadne udaje
Bod tuhnutia: Nie su dostupné ziadne udaje
Bod varu: Nie su dostupné Ziadne udaje
Bod vzplanutia: 47 °C

Teplota samovznietenia: 388 °C

Teplota rozkladu: Nie su dostupné Ziadne udaje
Horlavost (pevné skupenstvo, plyn): Nie su dostupné Ziadne udaje
Tlak par: Nie su dostupné Ziadne udaje
Relativna hustota par pri 20 °C: Nie su dostupné Ziadne udaje
Relativna hustota: Nie su dostupné Ziadne udaje
Hustota: 1,042 g/ml (20°C)
Rozpustnost: (1% vo vode): Emulzia

Log Pow: Nie su dostupné ziadne udaje
Viskozita, kinematicka: 5,6903 mm?s (40°C)
Viskozita, dynamicka: Nie su dostupné Ziadne udaje
Vybusné vlastnosti: Nie je vybusna.

Oxidaéné vlastnosti: Nie su dostupné Ziadne udaje
Hranice vybusnosti: Nie su dostupné Ziadne udaje
9.2. Iné informacie

Ziadne dal$ie dostupné informacie

SEKCIA 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
AK je latka vystavena pdsobeniu tepla, mdzZe dojst pri rozklade k uvolneniu nebezpecnych plynov.

10.2. Chemicka stabilita
Stabilny za normalnych podmienok.

10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Ziadna za normélnych podmienok. Pozri sekciu 10.1 o reaktivite.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’
Chrante pred priamym slneénym Ziarenim. Udrzujte mimo tepla/iskier/otvoreného ohna/horucich povrchov. - Nefajéit.

10.5. Nezlucitel'né materialy
Silné kyseliny. Silné zasady. Silné oxida¢né ¢inidla.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri zahriati na teplotu rozkladu uvolfiuje nebezpeéné vypary. Oxid uhli€ity (CO2). Oxid uhofnaty. Oxidy dusika (NOXx).

SEKCIA 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o toxikologickych tucinkoch
Akutna toxicita: Vdychnutie: prach, hmla: Skodlivy pri vdychnuti.
LD50 orélna potkan > 2000 mg/kg
LD50 dermalna potkan > 2000 mg/kg
LC50 inhala¢na potkan (mg/l) 3,2 mg/l/4h
ATE CLP (pary) 3200 mg/li4h
ATE CLP (prach, hmla) 3200 mg/l/4h

2.2.2015 711
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Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
LD50 orélna potkan 500 mg/kg
LD50 dermdlna potkan > 2000 mg/kg
8/11
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Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
LC50 inhala¢na potkan (mg/l) | 3,28 mg/l/4h
Rozpustadlo
LD50 orélna potkan 3492 mglkg
LD50 dermalna potkan > 3160 mg/kg
LC50 inhala¢na potkan (mg/l) > 6193 mg/m?
Poleptanie/podrazdenie koze: Drazdi pokozku.
pH: 5 (1%)
Vazne poskodenie/podrazdenie odi: Spodsobuje vazne poskodenie ogi.
pH: 5 (1%)
Senzibilizacia dychacich ciest: Nie je klasifikovana
Mutagenita zarodo¢nych buniek: Nie je klasifikovana
Karcinogenita: Nie je klasifikovana
Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
NOAEL (chronicka, orélna, zviera/muz, 2 roky) | 5 mg/kg telesnej hmotnosti
Reprodukéna toxicita: Nie je klasifikovana
Specificka toxicita pre cielovy organ: Moze spbsobit podrazdenie dychacich ciest. M6ze spdsobit’ ospalost’ alebo zavraty.
(jednorazova expozicia) o . |
) Nie je klasifikovana
Specificka toxicita pre cielovy organ:
(opakovana expozicia)
Aspiratna nebezpecnost: Pri poZiti a vniknuti do dychacich ciest moze byt smrtelna.
SUPERSECT MAX
Viskozita, kinematicka 5,6903 mm?s (40°C)
SEKCIA 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita
SUPERSECT MAX
LC50 ryby 1 0,00506 mg/l
EC50 Perloo¢ka 1 0,00967 mg/l
ErC50 (riasy) 101 pgl/l
Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
LC50 ryby 1 0,0028 mg/l (96h; Salmo gairdneri)
EC50 Perloo¢ka 1 0,0003 mg/l (48h; Daphnia magna)
ErC50 (riasy) > 0,1 mg/l (96h; Selenastrum capricornutum)
NOEC chronicka ryby 0,00003 mg/l (34d Pimephales promelas)
NOEC chronicka kérovce 0,00004 mg/l Daphnia magna
Rozpustadlo
LC50 ryby 1 9,2 mg/l (96h Salmo gairdneri)
EC50 Perloocka 1 3,2 mg/l (48h Daphnia magna)
ErC50 (riasy) 2,9 mg/l (72h Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (chronicka) 2,14 mg/l (21d Daphnia magna)
12.2. Stélost a odburatelnost
Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
Stalost a odburatelnost | Nie je l'ahko biologicky rozlozitelny.
Rozpustadlo
Stalost a odburatelnost Lahko biologicky odburatelny (tykajuce sa kritérii OECD).
Biologicky rozklad 78 % (28d OECD 301F)
12.3. Bioakumulaény potencial
Cypermethrin cis/trans +/- 40/60 (52315-07-8)
BCF ryba 1 1204 mg/l (Salmo gairdneri)
Log Pow 5,3-5,6 (25°C)
12.4. Mobilita v péde
SUPERSECT MAX
2.2.2015 9/11
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Povrchové napatie 31,1 mN/m (25°C)

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Ziadne dal$ie dostupné informacie

2.2.2015 10/1



A SUPERSECT® MAX
rySta Karta bezpecnostnych udajov

LifeScience podla Nariadenia (ES) €. 453/2010
Datum vydania: 17/10/2007 Datum revizie: 02/02/2015 Nahradza:
02/06/2014 Verzia: 11.6
12.6. Iné nepriaznivé ucinky
Ziadne dal$ie dostupné informéacie
SEKCIA 13: Pokyny pre odstranovanie
13.1. Metody spracovania odpadu
Regionalna legislativa (odpad): Likvidacia musi byt vykonana podla prislusnych predpisov.
Metody spracovania odpadu: Tento material a jeho obal odovzdajte do zberne nebezpecného alebo osobitného odpadu.
Dodato¢né informacie: Zabrante tomu, aby produkt alebo jeho obal kontaminoval vodu (Aplika¢né zariadenie nedistite

v blizkosti podpovrchovych véd / Zabrarite kontaminécii prostrednictvom kanalizécie z dvorov a
komunikacii). Ak sa produkt dostane do kanalizacie alebo verejnych véd, informujte prislusné

Urady.
SEKCIA 14: Informacie o preprave
V stlade s ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
ADR 1\Y/|n]€] ‘ IATA ADN RID
14.1. Cislo UN
1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993
14.2. Nalezité oznacenie OSN
HORLAVA KVAPALINA, HORLAVA KVAPALINA, Horfava kvapalina, inak HORLAVA KVAPALINA, HORLAVA KVAPALINA,
inak neSpecifikovana inak neSpecifikovana nespecifikovana inak neSpecifikovana inak neSpecifikovana
Opis prepravného,dokladu .
UN 1993 HORLAVA UN 1993 HORLAVA
KVAPALINA, inak KVAPALINA, inak
neSpecifikovana nespecifikovana
(Rozpustadilo, (Rozpustadlo, povrchovo
povrchovo aktivna latka), 3, | aktivna Ir:jltka), 3,1,
I, (D/E), LATKA ] ZNECISTUJE
OHROZUJUCA ZIVOTNE MORE/OHROZUJE
PROSTREDIE ZIVOTNE PROSTREDIE
14.3. Triedy nebezpeénosti pre dopravu
3 3 3 3 3
14.4. Obalova skupina
1T | 0T | 1T | 1T | 1T
14.5. Nebezpeéenstvo pre zivotné prostredie
Nebezpecny pre Zivotné Nebezpecny pre zZivotné | Nebezpecny pre Zivotneé Nebezpecny pre zZivotné Nebezpecny pre Zivotné
prostredie: Ano prostredie: Ano Latka prostredie: Ano prostredie: Ano prostredie: Ano
znecistujuca more: Ano

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

14.6.1. Pozemna preprava

Klasifikacny kod (ADR): F1

Zvlastne ustanovenia (ADR): 274, 601, 640E
Obmedzené mnozstvo (ADR): 51

Vylu€ené mnozstvo (ADR): El

Pokyny pre balenie (ADR): P001, IBCO3, LPO1, RO01
Ustanovenia pre spoloéné balenie (ADR): MP19

Pokyny pre prenosné nadrze a hromadné a hromadné nadoby (ADR)

nadoby (ADR)
Osobitné ustanovenia pre prenosné nadrze
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Kod cisterny (ADR):
Vozidlo na prepravu cisterny:
Prepravna kategoria (ADR):

SUPERSECT® MAX

Karta bezpecnostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 453/2010

Datum vydania: 17/10/2007
02/06/2014 Verzia: 11.6

TP1, TP29
LGBF

FL

3

Datum revizie: 02/02/2015

Nahradza:

2.2.2015

12/1



A SUPERSECT® MAX
rySta Karta bezpecnostnych udajov

LifeScience podla Nariadenia (ES) ¢. 453/2010
Datum vydania: 17/10/2007 Datum revizie: 02/02/2015 Nahradza:
02/06/2014 Verzia: 11.6
Zvlastne ustanovenia pre V12
prepravu_Baliky (ADR)
Zvlastne ustanovenia pre prepravu - S2
Prevadzka (ADR)
Identifikacné &islo nebezpecnosti (Kemlerov kéd): 30
30
Oranzové tabule: 1993
Kod obmedzenia pre tunely: D/E
Kéd EAC: *3YE
14.6.2. Namorna doprava
Zvlastne ustanovenia (IMDG): 223, 274, 955
Obmedzené mnozstvo (IMDG): 5L
Vyluéené mnozstvo (IMDG): El
Pokyny pre balenie (IMDG): PO01, LPO1
Pokyny pre balenie IBC (IMDG): IBCO3
Pokyny pre cisterny (IMDG): T4
Zvlastne ustanovenia pre cisterny (IMDG): TP1, TP29
Nudzové €. (Poziar): F-E
Nudzové &. (Unik): S-E
Skladovacia kategéria (IMDG) A
14.6.3. Letecka preprava
Vyla€ené mnozstvo PCA (IATA): El
Obmedzené mnozstvo PCA (IATA): Y344
Max. limit istého mnozstva na balenie (IATA) 1oL
Pokyny o baleni na balenie (IATA) 355
Max. ¢isté mnozstvo na balenie (IATA) 60L
Pokyny pre balenie CAO (IATA): 366
Max. Cisté mnozstvo CAO (IATA) 220L
Zvlastne ustanovenia (IATA): A3
ERG kdd (IATA): 3L
14.6.4. Vnuatrozemska vodna doprava
Klasifikacny kod (ADN): F1
Zvlastne ustanovenia (ADN): 274, 61, 64E
Obmedzené mnozstvo (ADN): 5L
Vylu€ené mnozstvo (ADN): El
Povolena preprava (ADN): T
Pozadované vybavenie (ADN): PP, EX, A
Vetranie (ADN): VEO1
Pocet modrych kuzefov / svetiel (ADN): 0
Nepodlieha ADN: Nie
14.6.5. Zelezniéna doprava
Klasifikaény kéd (RID): F1
Zvlastne ustanovenia (RID): 274, 601, 640E
Obmedzené mnozstvo (RID): 5L
Vyli¢ené mnozstvo (RID): El
Pokyny pre balenie (RID): PO001, IBCO3, LPO1, RO01
Ustanovenia pre spolo¢né balenie (RID): MP19
Pokyny pre prenosné nadrze a hromadné T4
nadoby (RID)
Osobitné ustanovenia pre prenosné nadrze TP1, TP29

a hromadné nadoby (RID)
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Kody cisterien pre cisterny RID: LGBF
Prepravna kategoéria (RID): 3
Zvlastne ustanovenia pre prepravu — w12
Baliky (RID)
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Expresné baliky (RID)
Identifikacné &islo nebezpecnosti (RID)
Zakazana preprava (RID):

SUPERSECT® MAX

Karta bezpe€nostnych udajov
podla Nariadenia (ES) ¢. 453/2010

Datum vydania: 17/10/2007 Datum revizie: 02/02/2015 Nahradza:

02/06/2014 Verzia: 11.6

14.7. Hromadna preprava podla Prilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC

Nevztahuje sa

SEKCIA 15: Informacie o pravnych predpisoch

15.1. Pravne predpisyl/legislativa vzt'ahujuce sa na bezpecnost, zdravie a zivotné prostredie Specifické pre latku alebo zmes

15.1.1. Nariadenia EU

Nasledujuce obmedzenie platia v sulade s prilohou XVII nariadenia REACH (ES) €. 1907/2006:

nariadenia (ES) ¢. 1272/2008

3. Kvapalné latky alebo zmesi, ktoré su povazované za nebezpecné v SUPERSECT MAX
salade so smernicou 1999/45/ES, alebo spitiaja kritéria niektorej z
nasledujucich tried nebezpeénosti alebo kategérii uvedenych v prilohe |

40. Latky klasifikované ako horlavé plyny kategérie 1 alebo 2, horlavé SUPERSECT MAX
kvapaliny kategoérie 1, 2 alebo 3, horfavé tuhé latky kategérie 1 alebo 2,
latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvolfiuju horlavé plyny,
kategdria 1, 2 alebo 3, pyroforické kvapaliny kategérie 1 alebo
samozapalné tuhé latky kategérie 1, bez ohladu na to, ¢ su uvedené v
¢asti 3 orilohv VI nariadenia (ES) & 1272/2008. alebo nie.

Neobsahuje Ziadne latky na navrhovanom zozname REACH

Neobsahuje ziadne latky uvedené v prilohe XIV nariadenia REACH

15.1.2. Vnutrostatne nariadenia

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Ziadne dal$ie dostupné informécie

SEKCIA 16: Iné informacie

Indikacia zmien:

21 Klasifikacia v sulade s Upraveny
Nariadenim (ES) ¢.
1272/2008 [CLP]
2.2 Bezpecnostné Upravené
upozornenia (CLP)
11.1 ATE CLP (prach, hmla) Upravené
111 ATE CLP (plyny) Odstranené
11.1 ATE CLP (pary) Upravené

Doslovné znenie R-viet, H-viet a EUH-viet:

Akdutna tox. 4 (Vdychnutie: prach, hmla)

Akdtna toxicita (inhalacia: prach, hmla) Kategéria 4

Akutna tox. 4 (Oralne)

Akutna toxicita (orélna), Kategoéria 4

Akutna nebezpeénost pre vodné prostredie 1

Nebezpecny pre vodné prostredie — Akutne nebezpecenstvo, Kategoria 1

Chronicka nebezpeénost pre vodné prostredie 1

Nebezpecny pre vodné prostredie — Chronické nebezpecenstvo, Kategoéria 1

Chronicka nebezpecénost pre vodné prostredie 2

Nebezpecny pre vodné prostredie — Chronické nebezpecenstvo, Kategoria 2

Asp. Tox. 1 Aspiracné riziko, Kategéria 1

Posk. oci 1 Vézne poskodenie oci/podrazdenie o¢i, Kategéria 1

Horl. kvap. 3 Horlavé kvapaliny, Kategéria 3

Podr. pokoz. 2 Poleptanie/podrazdenie koze, Kategoria 2

STOT SE 3 Toxicita pre Specificky cielovy organ — Jednorazova expozicia, Kategéria 3, Podrazdenie
dychacich ciest

STOT SE 3 Toxicita pre $pecificky cielovy organ — Jednorazova expozicia, Kategéria 3, Narkéza

H226 Horlava kvapalina a pary.

H302 Skodlivy po pofiti.

H304 Méze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drézdi kozu.

H318 Sposobuje vazne poskodenie odi.
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H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H334 Pri vdychnuti méze vyvolat alergiu alebo priznaky astmy, alebo dychacie tazkosti.
H335 Mbze spésobit podrazdenie dychacich ciest.
H336 Mbze spésobit ospalost alebo zévraty.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi d¢inkami.
R10 Horlavy.
R20 Skodlivy pri vdychnuti.
R37 Drazdi dychacie cesty.
R41 Riziko vazneho poskodenia o¢i.
R65 Skodlivy, po potziti mbze spésobit poskodenie plic.
R66 Opakovana expozicia méze sposobit vysusenie alebo popraskanie pokozky.
R67 Pary mézu spésobit ospalost a zavrat.
R20/22 Skodlivy pri vdychnuti a po potziti.
R37/38 Drézdi dychacie cesty a pokozku.
R50/53 Velmi toxicky pre vodné organizmy, méze spésobit dlhodobé nepriaznivé ucinky vo vodnej
R51/53 Toxicky pre vodné organizmy, méze sposobit dlhodobé nepriaznivé ucinky vo vodnej zlozke)

SDS EU (REACH Priloha I1)

Tieto informdcie su zaloZzené na nasich sucasnych znalostiach a su urc¢ené len na opis produktu z hfadiska ochrany zdravia, bezpecnosti a environmentdlnych poziadaviek. Nemali by byt preto
povaZované za zdruku Ziadnej specifickej vlastnosti vyrobku.
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