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ODDIEL 1. IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1 |ldentifikator produktu

Nazov: TRIMMER
500 g/l tribenuron-metyl

Dalsie sposoby identifikacie:

Registra¢né ¢islo: nepridelené, nejedna sa o latku

1.2 |Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju

Identifikované pouZzitie: selektivny herbicidny pripravok - vodou dispergovatel'né granule

Sektory pouZitia:
SU1l Pol'nohospodarstvo, lesnictvo, rybolov

Kategoria chemickych produktov:
PC 27 Pripravky na ochranu rastlin

Kategdria procesov:

PROC 8a Presun latky alebo pripravku (plnenie/vypustanie) do/z nadob/vel'kych
kontajnerov v neur¢enych zariadeniach

PROC 11 Nepriemyselné rozpraSovanie

Uvol'tiovanie do zivotného prostredia:

ERC10b  Siroko disperzné vonkajsie pouZitie vyrobkov a materialov s dihou
zivotnostou s vysokou Uroviiou uvolfiovania alebo so zdmernym
uvolnovanim (vratane brasneho spracovania)

LEN PRE PROFESIONALNE - ODBORNE POUZITIE

Neodporicané pouzitia: neuvedené

1.3 | Podrobnosti o dodavatelovi karty bezpecnostnych udajov

Distributor: Adama Agriculture Slovensko spol. sr. 0.
(subjekt zodpovedny za Nadrazna 28
distribuciu v SR) 900 28 Ivanka pri Dunaji

Slovensko

tel.: 02 / 4594 4730
web: www.adama.com

Osoba zodpovedna za kartu bezpe¢nostnych udajov: PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS, info@pharmis.sk

1.4 |Nudzové telefonne Cislo:

Narodné toxikologické informaéné centrum (NTIC), FNsP, Limbova 5, 833 05 Bratislava 37, Slovenska republika,
tel.: 00421 (0) 2 5477 4166, fax: 00421 (0) 2 5477 4605, (24-hod. sluzba), www.ntic.sk

ODDIEL 2. IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

Celkova Klasifikacia zmesi: zmes je klasifikovana ako nebezpecna podl’a Nariadenia 1272/2008/ES (CLP).

Nebezpecné ucinky
pre zdravie: Dlhodoby alebo opakovany kontakt s pokozkou moze spdsobit’ jej podrazdenie.
Vdychovanie aeros6lov moze drazdit’ dychacie cesty. Pri priamom kontakte s okom moze
spdsobit’ podrazdenie. Obsahuje zlozky klasifikované ako senzibilizujuce (tribenuron-
metyl (1SO)), senzibiliza¢né testy s pripravkom v8ak senzibilizaciu nepreukazali.
Vdychovanie uvol'neného prachu alebo aerosélov méze drazdit’ dychacie cesty.

Nebezpecné ucinky
pre Zivotné prostredie: Herbicid. Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, mdzZe sposobit’ dlhodobé nepriaznivé
ucinky vo vodnej zlozke Zivotného prostredia. Pripravok sa nesmie dostat’ mimo urcené
pouzitie vol'ne do zZivotného prostredia.
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2.1 |Klasifikacia latky alebo zmesi:

Klasifikacia podl'a Aquatic Chronic 1 Nebezpeénost' pre vodné prostredie, kategoria 1

1272/2008/ES: H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
2.2 | Prvky oznacovania

Obsahuje: 500 g/l tribenuron-metyl

Vystrazny piktogram:

Vystrazné slovo: POZOR

Vystrazné upozornenia: H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.

Bezpeénostné upozornenia: | P201 Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi pokynmi.

P273 Zabraite uvolneniu do Zivotného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu

tvare.

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

P501 ZneSkodnite obsah/nadobu v schvalenom zbernom mieste
nebezpecnych odpadov.

Dalsie informacie

0 nebezpecnosti: nevyzaduje sa

Dopliiujuce prvky

oznacovania urcitych zmesi: |EUH208 Obsahuje tribenuron-metyl. Méze vyvolat alergicki reakciu.

Osobitné pravidla

ozna¢ovania pripravkov EUH401 Dodrziavajte navod na pouZivanie, aby ste zabranili vzniku rizik pre

na ochranu rastlin: zdravie I'udi a zivotné prostredie.

Iné povinné oznacenia: Z4 Riziko vyplyvajlce z pouzitia pripravku pri dodrzani predpisanej
davky alebo koncentracie je pre domace, hospodarske a vol'ne Zijice
zvierata relativne prijatel'né.

Vit5 Riziko vyplyvajlce z pouzitia pripravku pri dodrzani predpisanej
davky alebo koncentracie je pre vtaky prijate'né pri nepresiahnuti
predpisanej davky alebo koncentréacie.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné zivocichy jedovaty.

V3 Pripravok pre véely s prijatelnym rizikom pri dodrzani predpisanej
davky alebo koncentracie.

V3 Riziko pripravku je prijate'né pre dazd’ovky a iné pddne
makroorganizmy.

Zabrarte ohrozeniu ¢loveka a zivotného prostredia, postupujte podl'a navodu na pouzitie.

SP1: Neznecistujte vodu pripravkom alebo jeho obalom (Necistite aplikacné zariadenie v

blizkosti povrchovych vod/Zabraite kontaminacii prostrednictvom odtokovych kanalov z

pol'nohospodarskych dvorov a vozoviek).

2.3 |Ina nebezpecnost’

Obsah PBT alebo vPvB: zmes nespliuje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XI11 Nariadenia
1907/2006/ES, zlozky nie st uvedené na Kandidatskom zozname latok vzbudzujucich velké obavy (SVHC).
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ODDIEL 3. ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH
Dispergovatel'ny granulat herbicidu (tribenuron-metyl (ISO)) a pomocnych latok
3.1 |Létky
nevzt'ahuje sa
3.2 |Zmesi
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky / latky s expozicnym limitom Spolo¢enstva v pracovnom prostredi / latky
perzistentné, bioakumulativne a toxické alebo vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne:
Nazov latky Obsah ES ¢islo Klasifikacia podPa 1272/2008/ES* Expozi¢ny
Registracéné &islo REACH (% hm.) | CAS ¢islo limit
Indexové Cislo
tribenuron-metyl (1SO) 47 - 53 401-190-1 Skin Sens. 1 H317 -
metylester kyseliny 2-[4-metoxy- 101200-48-0  |Aquatic Acute 1 H400
6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl(metyl) 607-177-00-9 |Aquatic Chronic 1 H410
karbamoylsulfamoyl]benzoovej M-faktor = 100
REACH zatial nepridelené
diizopropylnaftalénsulfonat sodny (6 - 10 215-343-3 Acute Tox. 4 H302 -
REACH zatial nepridelené 1322-93-6 Acute Tox. 4 H332
- Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
##
alkylnaftalénsulfonat / 4-6 nepridelené Eye Irrit. 2 H319 -
formadehydovy polymér nepridelené Skin Irrit. 2 H315
REACH zatial nepridelené nepridelené #i

*PIné znenie pouzitych klasifikacnych skratiek a vystraznych upozorneni (H-vety) uvédza oddiel 16.
# Nie je klasifikovany v prilohe | k smernici 67/548/EHS, uvedena je vlastna klasifikacia vyrobcu
# # Nie je klasifikovany v prilohe VI nariadenia 1272/2008/ES, uvedena je vlastna klasifikéacia vyrobcu

ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1 | Opis opatreni prvej pomoci

Dodrzujte bezpeénostné pokyny v ndvode na pouZzitie uvedené na obale. V pripade nehody ihned’ kontaktujte lekara

a poskytnite mu Udaje z tejto Karty bezpeénostnych udajov. Pri bezvedomi ulozte postihnutého do stabilizovanej polohy

a sleduje dychanie. Nikdy nepodavajte osobam v bezvedomi ziadne tekutiny.

Pri nadychani: Pri nadychani prachu / aerosolov postihnutého ihned’ odved’te na Cerstvy vzduch. Pokial’ po
expozicii pretrvavaju tazkosti, vyhladajte lekarsku pomoc. Pokial’ postihnuty nedycha, privolajte
lekarsku pomoc a zabezpecte umelé dychanie az do jej prichodu!

Pri styku s Zasiahnuty odev ihned’ odstraite, postihnuté miesto ihned” umyte vodou a mydlom, dobre

pokoZzkou: oplachnite. Umyté miesta pokozky natrite reparacnym krémom. Pri pretrvavajucich tazkostiach
vyhl'adajte lekara.

Pri zasiahnuti o€i: | Pri nasilne otvorenych vieckach vyplachujte ihned o¢i velkym mnozstvom vody po dobu 10 — 15
minat. Ak ma postihnuty o¢né SoSovky, je potrebné ich najskor odstranit. Pri pretrvavajucich
tazkostiach vyhladajte lekara.

Po poziti: Usta vyplachnite vodou, postihnutého nechajte vypit viésie mnozstvo vody (ale len ak je postihnuty
pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie! V pripade spontanneho zvracania zabrante vdychnutiu
zvratkov. Ihned’ vyhl'adajte lekarsku pomoc a ukazte tato Kartu bezpe¢nostnych udajov alebo
oznacenie produktu.

4.2 |NajdolezitejSie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené

Dlhodoby alebo opakovany kontakt s pokozkou moze sposobit’ jej podrazdenie. Vdychovanie aerosdlov méze drazdit

dychacie cesty. Pri priamom kontakte s okom mdze sposobit’ podrazdenie. Obsahuje zlozky klasifikované ako

senzibilizujice (tribenuron-metyl (1SO)), senzibilizaéné testy s pripravkom v8ak senzibilizaciu nepreukazali.

Vdychovanie uvol'neného prachu alebo aerosélov méze drazdit’ dychacie cesty.
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4.3 |Udaj o akejkoPvek potrebe okamZitej lekirskej starostlivosti a osobitného oetrenia

Nie je zndma ziadna Specifické terapia. Pouzite podpornid a symptomaticku lieGbu. Postupujte opatrne pri zvracani
a vyplachu Zaludka.

ODDIEL 5. PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1 |Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:  |trieStena voda, vodna hmla, pena, praSok, CO;
Nevhodné hasiace prostriedky: | nepouZzivajte prudky prdd vody - moZe prispievat’ k Sireniu ohtia

5.2 | Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Pri tepelnom rozklade za vysokych teplét alebo nedokonalom spalovani vznik toxickych, drazdivych a horlavych
rozkladnych produktov (oxidy dusiku, oxid uholnaty, sadze, aldehydy a iné produkty rozkladu organickych latok, oxidy
siry). Vel'mi toxické pre Zivotné prostredie, moze spdsobit’ dlhodobé nepriaznivé uéinky vo vodnej zlozke Zivotného
prostredia.

5.3 |Rady pre poZiarnikov

Vzdy pouZite izolaény dychaci pristroj a nepriepustny protichemicky odev — mozny vznik toxickych, drazdivych a
horlavych rozkladnych produktov. Specidlny ochranny vystroj pre hasi¢ov a vyzbroj pre hasié¢ské jednotky musi
zodpovedat’ zadkonu &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi a zdkonu ¢&. 315/2001 Z. z. o Hasi¢skom a zachrannom
zbore. PribliZujte sa z niveternej strany a z ¢o najvacésej vzdialenosti, pokial’ je to mozné, ohrad’te miesto zasahu tak, aby
sa prediSlo Uniku kontaminovanej vody. Ochladzujte kontajnery v mieste poziaru vodnou hmlou alebo trieStenou vodou,
ak je to mozZné, urychlene ich odstrafite z miesta pdsobenia tepla. Voda pouzita na hasenie nesmie unikniit’ do kanalizacie
alebo Zivotného prostredia.

ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOINENI

6.1

Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Dodrzujte predpisy pre ochranu 0séb a bezpeénost’ pri praci. Zabrate kontaktu s pokozkou, o¢ami a sliznicami. Pri Uniku
suchého pripravku zabraiite tvorbe a vireniu prachu. Nevdychujte prach, vypary a aerosoly. V zavislosti na rozsahu tiniku
pouZzite primerané ochranné prostriedky (rukavice, maska, protichemicky odev, viz. 8.2). Nechranené osoby ihned’
vykazte z miesta havarie. V uzavretych priestoroch zabezpecte dobru ventilaciu.

6.2

Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

Ak je to bezpecné, okamzite odstrante z zdroj/pri¢inu uniku. Zabrante preniknutiu do pody, kanalizacie, povrchovych
a spodnych vod. Pri vd¢Som rozsahu znedistenia riek, jazier a kanalizacie zisteny stav ozndmte prisluSnym organom
podrla platnych predpisov.

6.3

Metddy a materidl na zabranenie $ireniu a Cistenie

Suchy pripravok mechanicky zhromazdite do vhodnej naddoby. Snazte sa zabranit tvorbe a vireniu prachu. Pripravenu
disperziu sa pokuste odsat’. Zvysky disperzie absorbujte do vhodného nehorlavého materialu (piesok, kremelina, kaolin,
vapex...). Zhromazdite do vhodnej uzatvaratel'nej a oznacenej nadoby. Likvidovat’ v zmysle predpisov, zaslat’ na
likvidaciu do zberne nebezpecnych odpadov. Po preniknuti do pody musi byt zasiahnuta vrstva zoskrabana a
zlikvidovana ako nebezpecny odpad. Zasiahnuté miesto docistite vodu a detergentom - voda pouzita na Cistenie by sa
vSak nemala dostat’ do kanalizécie, povrchovych a spodnych vod - kontaminovanu vodu zlikvidujte ako nebezpecny
odpad.

6.4

Odkaz na iné oddiely
Dodrzujte pokyny uvedené v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7. ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1

Bezpec¢nostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie

Zabraiite kontaktu s o¢ami, pokozkou a sliznicami. VZdy pouZite vhodné osobné ochranné pomdcky. Zabezpeéte dobré
vetranie. DodrZujte predpisy pre ochranu 0s6b a bezpe¢nost’ pri praci. Manipulujte tak aby nedoslo k Uniku. Pri pouziti
ako pesticid dodrzujte pokynu uvedené na pribalovej informécii. Pri manipulacii so suchym pripravkom predchadzajte
vireniu prachu. Pri manipulécii — postreku — nevdychujte aerosoly. Vo vyrobnej prevadzke (priprava, plnenie, balenie) by
sa malo zabranit’ vetkym kontaktom pracujucich osdb s pripravkom. Pri dlhodobej préci sa vyZaduje sa lokalne
odsavanie a adekvéatna ventilacia.
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7.2 | Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkol’vek nekompatibility

Uchovavajte v tesne uzavretych originalnych obaloch. Skladujte v suchych, krytych priestoroch chranenych pred
poveternostnymi vplyvmi. Chratfite pred priamym slneénym ziarenim a zdrojmi tepla. Chraiite pred vlhkost'ou.
Uchovavajte mimo dosahu deti. Uchovavajte oddelene od potravin, napojov a krmiv pre zvierata.

7.3

Specifické kone¢né pouZitie(-ia)
pol'nohospodarsky herbicid

ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1 | Kontrolné parametre

Medzné hodnoty expozicie podl'a Nariadenia vlady SR 471/2011 Z.z., Priloha ¢.1: Najvyssie pripustné expozicné limity

plynom, param, aerosélom s prevazne toxickym uéinkom v pracovnom ovzdusi (NPEL): nestanovené

CAS néazov NPEL

Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pevnym aerosélom: nestanovené

Indikativne biologické medzné hodnoty:

Chemicka latka |CAS Zistovaci faktor |Biologicka medzna hodnota Vysetrovany |Cas

BMH material odberu

Biologické medzné hodnoty (BMH) reprezentuji referenéné hodnoty pre hodnotenie potencialnych zdravotnych rizik pri praci a sluzia ako indikatory
pre nésledné preventivne opatrenia.
1. VySetrovany material: 2. Cas odberu vzorky:
M — mo¢ a) Ziadne obmedzenie
K —krv b) koniec expozicie alebo pracovnej zmeny
E — Cervené krvinky c) pri dlhodobej expozicii; po viacerych pracovnych zmenach
P/S — krvna plazma/sérum d) pred nasledujdcou pracovnou zmenou.

Smerné najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (NPHV) podl'a Smernice Komisie 2000/39/ES, 2006/15/ES

a 2009/161/ES: nestanovené

CAS nazov NPHV

DNEL: nestanovené

PNEC: nestanovené

8.2 |Kontroly expozicie

ZabezpeCit' v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 355/2006 Z.z., v zneni Nariadenia vlady SR €. 471/2011 Z.z.. Kontroly
expozicie zabezpecit' v zmysle Zakona NR SR €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Primerané technické zabezpecenie:

Zabrante kontaktu zmesi s pokozkou, o¢ami a sliznicami. Pri pouzivani nejedzte, nepite, nefajcite. Po ukonceni prace a
pocas prestavok si umyte ruky. Vyzleéte pouzité pracovné oblecenie, osprchujte sa a pouzite Cisté obleenie. Pracoviska
so stalou manipulaciou s pripravkom by mali byt vybavené bezpecnostnou sprchou a zariadeni na vyplach o¢i (STN EN
15154-1). Vyber prostriedkov osobnej ochrany zélezi na podmienkach moznej expozicie, na pouZziti, spdsobe
manipuldacie, koncentréacii a vetrani. NiZSie uvedené informéacie k vyberu ochrannych prostriedkov pre pouZitie s touto
zmesou suU zaloZené na jej beznom pouZiti.

Individualne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky:

a) Ochrana o¢i/ tvare:
Zabrante vniknutiu do o¢i. Noste vhodné tesné okuliare alebo §tit (EN 166).

b) Ochrana koze:
Noste vhodné gumové ochranné pracovné rukavice (EN 374). Odporuc¢any material rukavic: nitril / neoprén /
polychloroprén / PVC, minimalna hribka 0,5 mm. Doba prieniku min. 120 min. resp. podl'a doby predpokladaného
kontaktu. Odporuca sa, aby doba prieniku rukavic predstavovala miniméalne dvojnasobok predpokladanej doby
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kontaktu. Pri praci pouzivajte vhodny ochranny/regeneracny krém na ruku. Pouzivajte primerane nepriepustny
ochranny odev odpovedajlci podmienkam manipulacie a riziku expozicie tela (gumova zéstera / celotelovy
nepriepustny odev) (EN 1SO 20345).

Pozndmka: Vhodnost’ rukavic a doba prieniku sa moZe 1iSit’ na zaklade Specifickych podmienok pouZivania. Pre
presné informacie o vybere rukavic a dobach prieniku pre vaSe podmienky pouzitia kontaktujte vyrobcu rukavic. Pri
vybere Specifickych vhodnych rukavic pre prislusné pouzitie a trvanie expozicie by ste mali brat’ do uvahy vSetky
faktory pracovného prostredia, ako st napriklad: d’alSie pouzivané chemikalie, fyzikalne faktory (moznost’ prerezania,
pretrhnutia, tepelna ochrana), ako aj $pecifikacia a odporii¢ania konkrétneho vyrobcu rukavic. Poskodené rukavice
ihned’ vymeiite.

Ochrana dychacich ciest:

Nie je potrebna za obvyklych podmienok pouZivania s dostato¢nou ventilaciou a pri praci s uzavretym systémom, pri
Uniku alebo nakladani takym sp6sobom Ze dochadza k nadmernej prasnosti alebo vznikaju rozpraSky pouzite
protichemické masky alebo respirator (ochrana proti organickym latkam a Casticiam - typ AP2, EN 133/ EN 14387).
Ochranu dychania pouZzite i pri postreku (EN 133 / EN 136). Pri praci v interiéri zabezpecte primerant ventilaciu.
Pamatajte, ze doba pouzitel'nosti filtra je obmedzena - dbajte na odportcania vyrobcu.

Pre pripady vysokych koncentracii vo vzduchu pouZivajte schvaleny respirator s privodom kysliku, pracujici v rezime
pozitivneho pretlaku. Ak nie je d dispozicii dostato¢né mnozstvo kysliku, nefunguju signalizaéné systémy pre
ohlasovanie plynov/vyparov, alebo ak je prekrocena kapacita/rozsah filtru pre ¢istenie vzduchu, pouZite respirator s

privodom kysliku a s tinikovou fl'asou.

d) Tepelna nebezpeénost’:
Nehrozi pri normalnom pouzivani

Kontroly environmentalnej expozicie:

Pri skladovani a manipulacii zaistite tesnost’ obalov - zabrante unikom do Zivotného prostredia. Skladovacie a
manipulacné priestory vybavte prostriedkami na sanaciu uniku. Venujte pozornost’ oddielom 6 a 12. Dodrziavajte
pokyny Zakona NR SR €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi a Zakona NR SR €. 364/2004 Z.z. o vodach (vodny zakon).

ODDIEL 9. FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnost’ hodnota metdda / podmienky
vzhlad: pevny granulat -
farba: belavé / béZzova -
zapach: mierna, neurcita -

prahova hodnota zapachu:

informéacia nie je k dispozicii

pH:

46-56

1% (CIPAC MT 75)

teplota topenia/tuhnutia:

informéacia nie je k dispozicii

pociatocna teplota varu a destilacny rozsah:

informéacia nie je k dispozicii

teplota vzplanutia:

informéacia nie je k dispozicii

rychlost’ odparovania:

informéacia nie je k dispozicii

horlavost’ (tuha latka, plyn):

informéacia nie je k dispozicii

horné/dolné limity horlavosti alebo vybusnosti:

informéacia nie je k dispozicii

tlak pér:

informéacia nie je k dispozicii

hustota par:

informéacia nie je k dispozicii

relativna hustota:

0,499 — 0,531 g/cm?®

sypna hustota
(CIPAC MT186)

rozpustnost’:

suspendovatel'né vo vode

voda, 20°C

rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda:

informéacia nie je k dispozicii
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teplota samovznietenia: 376°C 440/2008/ES A.9
teplota rozkladu: informéacia nie je k dispozicii -
viskozita: informéacia nie je k dispozicii -
vybusné vlastnosti: samotna zmes nie je vybusna -
oxidacni vlastnosti: nema oxidacné vlastnosti -
9.2 |Iné informacie

ODDIEL 10. STABILITA A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita
Zmes nie je za normalnych podmienok pouzivania a skladovania reaktivna.

10.2

Chemicka stabilita
Zmes je za beznych podmienok pouzivania a skladovania chemicky stabilna.

10.3

Moznost’ nebezpeénych reakcii
MéZe exotermicky reagovat’ so silnymi oxidaénymi ¢inidlami.

10.4

Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’
Stabilny pri zachovani §tandardnych podmienok. Chréaite pred priamym slne¢nym svetlom, zdrojmi tepla a zapalenia.

10.5

Nekompatibilné materialy
Nie st zndme.

10.6

Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalnych podmienok nedochadza k rozkladu. Pri tepelnom rozklade za vysokych tepl6t alebo nedokonalom
spalovani vznik toxickych, drazdivych a horlavych rozkladnych produktov (oxid uhol'naty, sadze, aldehydy a iné
produkty rozkladu organickych latok, oxidy siry).

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1 | Informacie o toxikologickych u¢inkoch

a) | Akatna toxicita
Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikéacie splnené.
LD 50, potkan, oralne: > 2000 mg/kg (OECD 423)
LD 50, potkan, dermalne: > 2000 mg/kg (OECD 402)
LD 50, potkan, inhalaéne: > 5,4 mg/l/4h (OECD 403)

b) | Poleptanie koze/podrazdenie koze
Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Opakovana expozicia moze spdsobit’ vysusenie alebo
popraskanie pokozky. DIhodoby alebo opakovany kontakt s pokozkou mdze sposobit’ jej prechodné podréZdenie, nie je
to vSak dévodom na klasifikaciu.
Kozna drazdivost’, kralik: nedrazdi (OECD 404)

C) | Vazne poskodenie oci/podrdzdenie oci
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Priame zasiahnutie oka m6ze vyvolat’ prechodné
podrazdenie. Tento u¢inok vsak nie je dovodom pre klasifikaciu.
Oc¢na drazdivost’, kralik: nedrazdi (OECD 405)

d) | Respiracna alebo koznd senzibilizicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Obsahuje senzibilizujlce latky — tribenuron-metyl,
avSak kozné testy senzibilizdcie nepreukézali senzibiliza¢né u€inky (OECD 406, morca).

€) | Mutagenita zdrodocnych buniek

Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemaju mutagénny potencial.
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f)

Karcinogenita
Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemaju karcinogénny potencial.

9)

Reprodukcna toxicita
Na zéklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Zlozky nemaju potencial pre reproduként toxicitu.

h)

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Na zéklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikéacie splnené.

Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (STOT) — opakovana expozicia
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené. Na zaklade zloZenia sa v aplikovatelnych mnoZstvach
pri obvyklom pouziti neoakavaji Ziadne toxické uéinky sdvisiace Specificky s opakovanou expoziciou.

)

Aspiracna nebezpecnost
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

ODDIEL 12. EKOLOGICKE INFORMACIE

Herbicid. Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, mdze sposobit’ dlhodobé nepriaznivé G¢inky vo vodnej zloZke Zivotného
prostredia. Pripravok sa nesmie dostat’ mimo urcené pouzitie volne do Zivotného prostredia.

12.1 | Toxicita
kompletna zmes
LC50, ryby, 96 h: > 100 mg/l (OECD 203, semistaticky, pstruh ddhovy)
LC50, vodné bezstavovce, 48 h: > 100 mg/l (OECD 202, staticky, Daphnia magna)
ErC50, vodné riasy, 72 h: 0,282 mg/l (OECD 201, Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50, iné rastliny, 7 dni: 0,0045 mg/l (OECD 221, Lemna gibba)
Zlozky:
tribenuron-metyl (1SO)
LD50, vtaky, oralne: > 2250 mg/kg (Colinus virginianus)
LD50, véely, oralne: > 9,1 pg/vcela
diizopropylnaftalénsulfonat sodny
LC50, ryby, 48 h: 275 mg/l
12.2 | Perzistencia a degradovatelnost’
Informacia pre zmes nie je k dispozicii. Zlozky:
tribenuron-metyl (1SO)
abioticky rozklad, DT50, voda: 21 - 26 dni
abioticky rozklad, DT50, poda: 13,9 diia
biologicka rozlozitel'nost: nie je dobre biologicky rozlozitel'ny
12.3 | Bioakumulaény potencial
Informacia pre zmes nie je k dispozicii. Zlozky:
tribenuron-metyl (I1SO)
BCF: nizky
log P: 0,78 (OECD 107 / 117, 25°C)
12.4 | Mobilita v pode
Informacia pre zmes nie je k dispozicii. Zlozky:
propikonazol
Koc: 9,8-15
12.5 | Vysledky posudenia PBT a vPvB
Obsah PBT alebo vPvB: zmes nespliiuje kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sllade s prilohou X111 Nariadenia
1907/2006/ES, zlozky nie st uvedené na Kandidatskom zozname latok vzbudzujucich velké obavy (SVHC).
12.6 |Iné nepriaznivé ucinky

Nie st zname.
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ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1

odpadoch.

Metddy spracovania odpadu

Neznecist'ujte vodné nadrze, vodné toky a priekopy touto chemikaliou ani pouzitym obalom. Désledne vymyte. Obal a
oplachova voda sa musia zlikvidovat’ bezpeénym spdsobom a v sulade s platnymi prepismi o odpadoch a vodach.
Odporuca sa odovzdat’ firme majucej licenciu na spracovanie odpadu alebo do autorizovanej spalovne. Nepouzivajte
obal znovu pre akékol'vek ucely. Zneskodnenie latky alebo pripravku musi zodpovedat’ zdkonu ¢. 79/2015 Z. z. o

Metody zneskodnovania latky alebo pripravku:

Navrhovana klasifikacia odpadu podla predpokladaného pouzitia:

02 01 ODPADY Z POLNOHOSPODARSTVA, ZAHRADNICTVA, LESNICTVA, POCOVNICTVA A RYBARSTVA
20 01 SEPAROVANE ZBIERANE ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOV (OKREM 15 01)

Naézov druhu odpadu: agrochemické odpady obsahujlice nebezpecné latky / pesticidy
Katalogové ¢islo odpadu podl'a vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.: 02 01 08 / 20 01 19
Kategoria odpadu: N (nebezpeény odpad)

Podrl'a Eurdpskeho katalogu odpadov su nie su kody odpadov Specifické pre produkt, ale pre jeho pouZitie. Kéd odpadu
musi pridelit’ pouzivatel’ na zaklade jeho konkrétneho pouzitia.

Zneskodnit’ v zmysle vyhlasky o odpadoch. Nespotrebovany pripravok neodstraiiovat’ spolo¢ne s odpadmi z domacnosti.
Zneskodnit’ v certifikovanej spalovni nebezpeénych odpadov.

Metody zneSkodnovania kontaminovanych obalov:
Pri priprave vyplachnut’ vodou ktora sa pouzije na pripravu postreku, vymyt trikrat vi¢sim mnozstvom vody a
zneskodnit’ ako nebezpecny odpad.

Navrhovana klasifikacia odpadu podl'a predpokladaného pouZitia:

1501 OBALY (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu komunalnych odpadov)

Nézov druhu odpadu: obaly obsahujtice zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami
Kataldgové ¢islo odpadu pre prazdny obal podl'a vyhlasky ¢. 365/2015 Z.z.: 15 01 10
Kategoria odpadu: N (nebezpecny odpad)

ODDIEL 14. INFORMACIE O DOPRAVE

Zmes je klasifikovana ako nebezpeéna pre prepravu v zmysle ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

141

14.2

Cislo OSN: UN 3077

Spravne expedi¢né oznacenie OSN

Cestna preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Namorna preprava IMDG: |Let. preprava ICAO/IATA:
LATKY OHROZUJUCE LATKY OHROZUJUCE  |[ENVIRONMENTALLY ENVIRONMENTALLY

ZIVOTNE PROSTREDIE,
PEVNE, I.N.
(tribenuron-metyl (1SO))

ZIVOTNE PROSTREDIE,
PEVNE, I.N.
(tribenuron-metyl (1SO))

HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(tribenuron-methyl (1SO))

HAZARDOUS
SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(tribenuron-methyl (1SO))

14.3

Trieda(-y) nebezpeénosti pre dopravu

Cestné preprava ADR Zeleznicnd preprava RID Namorné preprava IMDG: |Let. preprava ICAO/IATA:
9 9 9 9

Klasifika¢ny kod

M7 M7 M7 M7

Identifika¢né ¢islo nebezpec¢nosti (Kemler)

90

90
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Bezpecnostna znacka

Iné poznamky:

Obmedzené a vynaté Obmedzené a vynaté EMS: F-A, S-F -
mnozstva: LQ27 /E1/5kg |mnoZstvd: LQ27 /E1/5kg |Latky zneéistujlice more: 4no
Obmedzenie pre tunel: E Obmedzenie pre tunel: E
Prepravna kategoria: 3 Prepravna kategoria: 3
14.4 |Obalova skupina
Cestné preprava ADR Zeleznicnad preprava RID Namorné preprava IMDG: |Let. preprava ICAO/IATA:
" Il Il Il
14.5 [Nebezpednost’ pre Zivotné prostredie: ano
14.6 |Osobitné bezpetnostné opatrenia pre uzivatel’a: Nie st uvedené
14.7 |Doprava hromadného nakladu podl’a prilohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kodexu IBC: Neprepravuje sa

ODDIEL 15. REGULACNE INFORMACIE

15.1

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného prostredia

Pravne predpisy:
- Z&kon &. 67/2010 Z.z., o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (chemicky zakon)

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 z 18. decembra o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

- Nariadenie Europskeho parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikacii, oznadovani a baleni latok a zmesi, o zmene, doplneni a
zruSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢. 1907/2006

- Nariadenie Komisie (EU) 2015/830 z 28. maja 2015, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registracii, hodnotent,
autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH)

Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. jlna 2000, ktorou sa ustanovuje prvy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodn6t vystavenia pri praci na vykonanie
smernice rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpe¢nosti pracovnikov pred rizikami savisiacimi s chemickymi faktormi pri praci.

- Smerica Komisie 2006/15/ES zo 7. februdra 2006, ktorou sa ustanovuje druhy zoznam smernych najvyssich pripustnych hodndt vystavenia pri praci na
implementaciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopliajii smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smernica Komisie 2009/161/EU, ktorou sa ustanovuje treti zoznam smemych najvyssich pripustnych hodnét vystavenia pri praci

Smernica Komisie (EU) 2017/164 z 31. januéra 2017, ktorou sa stanovuje tvrty zoznam indikativnych limitnych hodndt ohrozenia pri praci podl'a smernice
Rady 98/24/ES a ktorou sa menia smernice Komisie 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a rady (ES) & . 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch

Zékon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zdkona ¢. 309/2007 Z. z.. zakona €.
140/2008 Z. z., zakona €. 132/2010 Z. z. a zakona ¢. 136/2010 Z. z..

Zakon NR SR €. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorSich predpisov

Nariadenie vlady SR 471/2011 Z.z., ktorym sa meni nariadenie vIady Slovenskej republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
stvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci, Priloha ¢.1

Zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

VyhlaSka Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z.z. z 13. novembra 2015, ktorou sa ustanovuje Katalg odpadov.

Vyhlaska MV SR ¢. 96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju zasady protipoziamej bezpecnosti pri manipulacii a skladovani horl'avych kvapalin, tazkych
vykurovacich olejov a rastlinnych a Zivo¢isnych tukov a olejov

- Zékon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi

Vyhlaska MZP SR &. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi

Smernica Rady 1999/13/ES z 11. marca 1999 o obmedzeni emisii prchavych organickych zlu¢enin unikajucich pri pouzivani organickych rozptstadiel pri
urcitych ¢innostiach a v ur€itych zariadeniach

Vyhlaska Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 358/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujd emisné
limity, technické poZiadavky a vSeobecné podmienky prevadzkovania zdrojov a ich zariadenti, v ktorych sa pouZivaju organické rozpustadla, a monitorovanie
ich emisif
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- Nariadenie komisie (EU) & 547/2011 z 8. jina 2011, ktorym sa vykonéva nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1107/2009, pokial’ ide o
poziadavky na oznaCovanie pripravkov na ochranu rastlin

15.2 | Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Nebolo dosial’ vykonané

ODDIEL 16. INE INFORMACIE

a) | Zmeny oproti predchddzajicej verzii karty bezpecnostnych udajov
Oproti predoslej verzii Karty bezpe¢nostnych udajov boli prepracované vietky oddiely v stlade s poziadavkami
Nariadenia Komisie ES 2015/830..

b) | Kli¢ alebo legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpecénostnych udajov:

Skin Irrit. 2 Zieravost/drazdivost’ koze, kategoria 2

Skin Sens. 1 Respira¢na/kozna senzibilizacia, kategoria 1

Eye Irrit. 2 Vazne poskodenie o¢i/podrazdenie oci, kategoria 2

STOT SE 3 Toxicita pre $pecificky cielovy organ — jednorazova expozicia, kategoria 3

Aquatic Acute 1 Nebezpecénost’ pre vodné prostredie, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Nebezpeénost pre vodné prostredie, kategoria 1

Exp. lim. Expoziény limit

NPEL Najvyssi pripustny expoziény limit

OLE Limit pracovnej expozicie (Occupational Exposure Limits)

AGW Hrani¢na hodnota na pracovisku (Nemecko - Arbeitsplatzgrenzwerte)

MAK Maximalna koncentracia na pracovisku (Nemecko - Maximale Arbeitsplatz-Konzentration)
STEL Kratkodoby expozi¢ny limit (Short-term exposure limit)

TWA Prahova hodnota - ¢asovy vazeny priemer (Time weighted average)

PBT Latky perzistentné, bioakumulativne a toxické

vPvB Latky vel'mi perzistentné a vel'mi bioakumulativne

DNEL Odvodené hladiny pri ktorych nedochadza k neziaducim G¢inkom

PNEC Odhad koncentracie bez predpokladaného skodlivého G¢inku

VOC Prchavé organické latky

NPHV Najvyssia pripustné hodnota vystavenia

CHSK Chemicka spotreba kysliku

BSK Biologicka spotreba kysliku

STN Slovenské technicka norma

ACGIH Americky vybor priemyselnych hygienikov (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentrécia, pri ktorej je efektivne zasiahnutych 50 % populécie

IC50 Koncentréacia, ktora sposobi 50% blokadu

LC50 Smrtel'na koncentracia, pri ktorej je mozné oc¢akavat’ smrt’ 50 % populacie

LC50 Smrtel'na davka, pri ktorej je mozné ocakavat smrt’ 50 % populécie

ICAO Medzinarodna organizécia pre civilné letectvo

IATA Medzinarodné asociacia leteckych dopravcov

IMDG Medzindrodna namorna preprava nebezpecnych tovarov

MARPOL Medzinarodna dohoda o zabraneni znecist'ovania z lodi

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujice nebezpecné chemikalie
NPHV Najvyssia pripustna hodnota vystavenia

NOEC Koncentracie nevyvolavajuce ziadne pozorovatel'né ucinky

NOELR Rychlost’ davkovania nevyvolavajica ziadne pozorovatelné ucinky
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¢) | Hlavné odkazy na literatiru a zdroje Gdajov:

Pri vypracovani tejto Karty bezpe¢nostnych udajov bola pouzita originalna verzia Material Safety Data AG-T2-500 WG
(Agan Chemical Manufacturers Ltd., Izrael) vo verzii zo diia 8. 8. 2013,

d)

Hodnotenie informdcii o nebezpecnosti latok a zmesi:
Hodnotenie zmesi bolo vykonané expertnym posudkom a konvenc¢nou kalkulacnou metédou podl’a Smernice
67/548/EHS / 1999/45/ES a Nariadenia 1272/2008/ES.

€)

Zoznam relevantnych vystraznych upozorneni:

H302 Skodlivy po poziti.

H315 Drézdi kozu.

H317 Moéze vyvolat alergicku koznu reakciu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.

H332 Skodlivy pri vdychnuti.

H335 Moéze sposobit’ podrazdenie dychacich ciest.

H400 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Vel'mi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ti¢inkami.

f)

Pokyny pre Skolenie pracovnikov:

Nevyzaduje sa u malospotrebitel’'ov, u profesiondlnych pouzivatel'ov je potrebné Skolenie pre pracu s nebezpecnymi
chemickymi latkami a zmesami a obvyklé Skolenie bezpecnosti prace. Karta bezpecnostnych udajov by mala byt’ vzdy
pracovnikom k dispozicii.

~

9

Dalsie informacie

Karta bezpeénostnych tidajov je spracovana v sulade s poziadavkami Zékona ¢. 67/2010 Z.z., Nariadenia ES 1907/2006
(REACH), Nariadenie ES 1272/2008 (CLP) a Nariadenia Komisie EU 2015/830. Obsahuje idaje potrebné pre zaistenie
bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia. Udaje st uvadzané s dobrou vierou a zakladaju
sa na stavu naSich znalosti o prislusnom vyrobku k uvedenému datumu. Tieto podrobnosti sa vztahuji na produkt taky,
ako je dodany, a nemusia platit’ uz pri jeho d’alSom zmiesSani s inymi latkami. V pripade pouzitia latky alebo zmesi inym
spdsobom ako doporucenym v tejto karte bezpecnostnych udajov, dodavatel’ nezodpoveda za pripadna Skodu.

Karta bezpecnostnych nezbavuje v ziadnom pripade pouzivatel’a povinnosti poznat’ a dodrziavat’ zakonné ustanovenia
upravujuce jeho ¢innost’. Len sdm pouzivatel na seba preberd zodpovednost za realizaciu opatreni, vztahujucich sa ku
spdsobu, akym vyrobok pouziva. Sibor zmienenych zakonnych ustanoveni a predpisov ma za tlohu poméct’ tomu, komu
je urceny, naplnit’ zavézky, ktoré mu prinalezia. Ich vypis vSak nemozno povazovat za vyCerpavajuci. Pouzivatel’ sa
musi sam uistit’, Ze nemusi dodrziavat’ este d’al$ia zavazky, ktoré priamo nevyplyvaji z podkladov tu citovanych.

Vypracoval: PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS. www.pharmis.sk
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